UWAGI:

1.Istniejgcych fundamentéw nie inwentaryzowano. Przed rozpoczeciem budowy nalezy odkopac istnigjgce fundamenty i dokonac oceny ich

stanu technicznego, gtebokosci posadowniena, prawidtowos$ci fundamentowania. 2.0bliczenia statyczne fundamentéw wykonano dla
gruntéw spoistych - piaski gliniaste o IL=0,40. Przed rozpoczeciem robo6t fundamentowych nalezy potwierdzi¢ stusznos¢ zatozonych
parametréw gruntowych. W przypadku stwierdzenia znacznie odbiegajgcych bgdz bardziej niekorzystnych warunkéw gruntowych od
zatozonych nalezy ponownie sprawdzic czy przyjete dane geometryczne fundamentéw sq wystarczajgce i w razie potrzeby

przeprojektowac posadowienie budynku.

3. Nowoprojektowane tawy fundamentowe nalezy posadowic¢ na gteboko$ci posadowienia istniejgcych taw fundamentowych i ewentualnie
zej$¢ na gtebokosc 1,20m ponizej poziomu terenu zachowujgc spadek taw fundamentowych 1:2 + 1:3.

4. Dno wykopu zabezpieczy¢ przed uplastycznieniem podktadem z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm.

5. Roboty ziemne prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszyc¢ struktury gruntu. Ostatnig warstwe gruntu spod fundamentéw usungc recznie.

6. Fundamenty chronic¢ przed przemarzaniem. Nie wolno pozostawi¢ odkrytych fundamentoéw w okresie temperatur nizszych niz 0°C.

Gteboko$¢ przemarzania wg PN-81/B-03020 wynosi 1,2m.

7. Prety podtuzne na stykach i zatamaniach fgczy¢ na petny zaktad tj. min. 50cm tgczgc w jednym miejscu maksymalnie 2 prety.
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