SZCZEGOL WYKONANIA NADPROZA STALOWEGO

Skala 1:25
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UWAGI:

1. Po odpowiednim podstemplowaniu stropu przy $cianie wykonac¢ projektowany
otwdr w nastepujacej kolejnosci:

- po przytozeniu belki nadprozowej do $ciany z obu stron wytrasowa ¢ linie miejsc
zaloZenia belek nadproZzowych oraz zaznaczy ¢ miejsca przej$¢ przez $ciang $rub
taczacych ze sobg belki nadprozowe.

- nastepnie wiertark g udarowg wywierci¢ w Scianie otwory @13 pod $ruby M12.

- po skuciu tynku wykona ¢ jednostronnie nacigcia przecinarkg katowa z tarczg do
betonu pod ramiona nadpro za stalowego (potke dolng i gorna).

- od strony wykonanych naci e¢ wyku¢ bruzde w Scianie glebokosci ok. 3-4 cm pod
obsadzenie belki stalowej.

- przed montazem belki sprawdzi¢ kontrolnie poprawno $¢ dopasowania bruzd oraz
skontrolowa¢ wysoko$¢ nad poziomem posadzki.

- nastepnie oczysci¢ i zwilzy¢ miejsca montazu wodg.

- na bruzde w Scianie zarzuci¢ rzadkq drobnoziarnista zaprawe cementowg, a
nastepnie w tak przygotowan g bruzde wcisna¢ starannie osiatkowan g wczesniej
belke nadprozowa odpowiedniej diugosci (oparcie co najmniej 25cm). Zaprawa
cementowa powinna dobrze wype tnia¢ wszystkie wykute przestrzenie w murze
(zwréci¢ szczegding uwage na wypetnienie miejsc oparcia belek stalowych , oraz
przestrzeni nad belkg ). Zabezpieczong belke klinami stalowymi pozostawi ¢ do
stwardnienia zaprawy.

- po zwigzaniu zaprawy i skontrolowaniu prawid fowosci obsadzenia belki prace
wykona¢ analogicznie po drugiej stronie $ciany.

- w dalszej kolejno$ci belki nadprozowe skreci¢ rubami, a nastepnie oszpatdowac i
otynkowac.

2. Otwor drzwiowy wykona¢ po zwigzaniu zaprawy, stosujgc do poszerzenia
metode nacigcia wzdtuz naniesionych wczesniej linii cigcia (po obrysie
projektowanego otworu) katowka z tarcza do betonu. Nastepnie naciete elementy
Sciany odspaja¢ poprzez ostrozne odkucie fragmentow muru.

3. w czasie prowadzenia robot dokonywa ¢ biezacej oceny stanu konstrukgji i w
razie potrzeby wykona ¢ dodatkowe zabezpieczenia.

4. Przestrzega¢ podczas prac przepiséw BHP.
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