OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY CZESCI ISTNIEJACYCH WYJSC EWAKUACYJNYCH
BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO

1.0 Dane ogdlne
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis techniczny do projektu budowlanego
przebudowy czesci istniejgcych wejs¢ do budynku Wojewddzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego przy ulicy Armii Czerwonej nr 24, na dz. nr 104/1 w obrebie nr 3 miasta
Gérowo ltaweckie, pow. bartoszycki. Wejscia te (3 szt.) zostaly wskazane w ekspertyzie
stanu ochrony przeciwpozarowej budynku jako wymagajgce przebudowy (poszerzenia do
140cm w Swietle).

Dwa z objetych opracowaniem wyjS¢ zostang jedynie poszerzone poprzez
zastosowanie nadprozy stalowych. Jedno z wyjSC zostanie rozbudowane poprzez
dobudowe nieduze] prostopadtosciennej bryly budynku do istniejgcego hallu budynku
szpitala od strony elewacji potudniowo — wschodnie;j.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce nr 104/1 nalezgcej do
Inwestora. Obiekt nie nalezy do inwestycji pogarszajgcych stan srodowiska. Budynek
zakwalifikowany zostat do | kategorii geotechnicznej posadowienia. Inwestycja bedzie
niewidoczna od strony ul. Armii Czerwonej wyznaczajgcej system przestrzeni publicznej w
rozumieniu miejscowego planu (inwestycja nie ma wplywu na otaczajagcy krajobraz).
Pomimo to projekt uzgodniono z Burmistrzem Miasta.

Inwestycja jest jednym z etapow dostosowania obiektu szpitala do obecnych
przepiséw przeciwpozarowych okreslonych w postanowieniu nr WZ.5595.62.2014
wydanym przez Warminsko — Mazurskiego komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej z dnia 28.05.2014r. oraz w ekspertyzie stanu ochrony przeciwpozarowej
budynku Wojewddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Gorowie llaweckim wykonanej
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.
spocz. mgr inz. Mariusz Klemanski oraz rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Wiestaw
Nowak nr rejestru centralnego 21/95 z maja 2014r.

W zwigzku z rozbudowg niezbedne bedzie zamurowanie dwéch otworéw okiennych.
W przypadku pomieszczenia gabinetu masazu po zamurowaniu jednego otworu
okiennego pozostanie jeszcze drugie okno ktore zapewni normatywne doswietlenie
Swiattem dziennym. W przypadku pomieszczenia szatni nie jest wymagane Swiatto

dzienne (nie jest to pomieszczenia przewidziane do statego pobytu ludzi).



1.2 Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:
- zlecenie Inwestora — Dyrekcji Wojewddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Gérowie
ltaweckim, ul. Armii Czerwonej 24.
- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorowo
ltaweckie nr GGN.6727.8.2015 z dnia 14.05.2015r.
- wizja lokalna wraz z przeprowadzong inwentaryzacjg budowlang oraz ogledzinami
obiektu
- obowigzujgce normy i przepisy budowlane
- postanowienie o nr WZ.5595.62.2014 wydana przez Warminsko — Mazurskiego
komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 28.05.2014r.
- ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Wojewodzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego w Gorowie ltaweckim wykonana przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st. spocz. mgr inz. Mariusz
Klemanski oraz rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Wiestaw Nowak nr rejestru

centralnego 21/95 z maja 2014r.

2.0 Opis stanu istniej acego budynku

2.1 Potozenie

Dziatka nr 104/1, obr. nr 3 miasta Gérowo ltaweckie potozona jest w potudniowo —
wschodniej czesci miasta Gorowo laweckie z funkcjg dominujgcg (w rozumieniu
miejscowego planu) — komercyjna o charakterze ustugowym. Dziatka ma podiuzny, nieco
zakrzywiony ksztatt zblizony do trapezu. Od strony poéinocnej dziatka przylega do
asfaltowej drogi miejskiej, dz nr ew. 103/3, ul. Armii Czerwonej , a od strony potudniowej
oraz wschodniej do asfaltowej drogi powiatowej, dz. nr ew. 133, ul. Olsztynskiej. Od
strony zachodniej dziatka przylega do innych dziatek zabudowanych budynkami
mieszkalnymi, garazowymi i gospodarczymi. Dziatka nachylona jest w kierunku
potudniowo zachodnim, na jej obszarze znajdujg sie liczne ilosi skarp. W niezabudowane]
czesci dziatka porosnieta jest roslinnoscig trawiastg oraz drzewami. Dziatka wyposazona

jest w przytgcze wodne, kanalizacyjne i energetyczne.



2.2 Istniej acy budynek szpitala

Istniejgcy budynek Wojewodzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Goérowie ltaweckim
skiada sie z trzech czesci.

Budynek gtéwny szpitala jest budynkiem uzytecznosci publicznej. Jest to budynek
wolnostojacy, czterokondygnacyjny, z uzytkowym poddaszem, podpiwniczony,
wykonanym w konstrukcji tradycyjnej. tawy i sciany fundamentowe betonowe, $ciany
zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej o gr. 25cm na zaprawie
cementowo-wapiennej. Dach dwuspadowy, drewniany krokwiowo — platwiowy
zaizolowany matami z welny mineralnej, pokryty dachowkag ceramiczng ,holenderkg” i
zakladkowg na fatach drewnianych oraz deskowaniu petnym na zaktad o kgcie nachylenia
45° Komin murowany z cegly ceramicznej pelnej na z aprawie cementowo-wapienne;.
Nad parterem strop ceramiczny, a nad | i Il pietrem drewniany.

Budynek szpitala — cze$¢ parteru budynku przeznaczona na kuchnie szpitalng. Jest
to budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, z nieuzytkowym poddaszem,
niepodpiwniczony, wykonanym w konstrukcji tradycyjnej. tawy i sciany fundamentowe
betonowe, sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej peinej o gr. 25cm oraz z
bloczkéw z gazobetonu o gr. 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej, sciany
wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Dach dwuspadowy, drewniany krokwiowo — ptatwiowy oparty na drewnianych dzwigarach
kratownicowych, pokryty dachéwkag ceramiczng ,holenderkg” i zakladkowag na fatach
drewnianych oraz deskowaniu pelnym na zaklad o kagcie nachylenia 45° Komin
murowany z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Nad parterem
strop ceramiczny, a nad | pietrem drewniany. Szyb dzwigowy wewnetrzny, murowany.

Budynek zabiegowy — poddasze przeznaczone na cele biurowe wraz z pokojami
goscinnymi. Jest to budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, z uzytkowym poddaszem,
niepodpiwniczony, wykonanym w konstrukcji tradycyjnej. tawy i sciany fundamentowe
betonowe, $ciany nosne murowane z bloczkow z gazobetonu oraz bloczkéw wapienno -
piaskowych o gr. 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach dwuspadowy,
drewniany krokwiowo — ptatwiowy oparty na drewnianych dzwigarach kratownicowych,
pokryty dachéwkg ceramiczng ,holenderkg” i zaktadkowg na tatach drewnianych oraz
deskowaniu peilnym na zakiad o kacie nachylenia 45° Komin murowany z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Nad parterem strop zelbetowy, a
nad | pietrem drewniany. Schody wewnetrzne Zelbetowe, zewnetrzne stalowe. Budynek
ten potgczony jest z budynkiem gtéwnym szpitala z pomoca tgcznika.

Czes¢ budynku szpitala, ktéry stanowi zakres opracowania wybudowany zostat w
technologii tradycyjnej. Budynek ma ksztalt bryly prostopadiosciennej z dachem
jednospadowym, o kacie potaci dachowej 7° pokryty blachg trapezowg na fatach
drewnianych i kontrtatach zamocowanych do pokrycia deskowaniem petnym na zaktad.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej pelnej o gr. ok. 45cm na zaprawie



cementowo - wapiennej obustronnie otynkowane, ocieplone styropianem gr. 10cm
wykonczonym tynkiem mineralnym na siatce. Strop nad parterem zelbetowy o gr. 12cm,
sufit podwieszony z piyt kasetonowych na stelazu. Nadproza zelbetowe, stolarka
drzwiowa i okienna z PCV.

Budynek szpitala posiada przylacze wodne i kanalizacyjne do sieci gtébwnej wraz z
instalacjami wewnetrznymi, energetyczne niskiego napiecia oraz instalacje centralnego

ogrzewania z kottowni znajdujgcej sie na przedmiotowej dzialce.

2.3 Ocena stanu technicznego

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku znajdujg sie w dobrym stanie
technicznym. Murowane sSciany zewnetrzne nie wykazujg spekan ani zarysowan co
wskazuje na prawidtowos¢ fundamentowania. Stropy zelbetowe i drewniane znajdujg sie
w dobrym stanie technicznym, nie wykazujg spekan, zarysowan ani nadmiernego ugiecia.
Konstrukcja dachu oraz pokrycie dachu znajduje sie w dobrym stanie technicznym.
Wszystkie elementy wykonczeniowe zewnetrzne budynku (obrébki blacharskie,
ocieplenie, opaska betonowa, stolarka okienna, drzwiowa itd) znajdujg sie w dobrym
stanie technicznym. Wszystkie elementy wykonczeniowe wewnetrzne budynku znajdujg
sie w dobrym stanie technicznym.

Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym i nie stanowi zagrozenia zycia,
zdrowia ani mienia ludzi w nim przebywajgcych. Budynek nadaje sie do przedmiotowej
rozbudowy i przebudowy wejs¢. Podczas montazu elementéw konstrukcyjnych
nowoprojektowanej konstrukcji dachowej oraz innych prac konstrukcyjnych nalezy na
biezagco ocenia¢ stan techniczny elementéw budynku oraz w razie koniecznosci
przewidzie¢ odpowiednie wzmochienia, stemplowania, zabezpieczenia itp. odpowiednich

elementéw konstrukcyjnych budynku.

3.0 Opis stanu projektowanego

Zaprojektowano przebudowe trzech wyjS¢ ewakuacyjnych. Dwa z nich zostang
jedynie poszerzone poprzez montaz nadprozy stalowych z dwoch ceownikow 160 i
poszerzenie — wykucie czesci Sciany zewnetrznej tak aby osiggna¢ szerokos¢ 160cm w
Swietle muru i 140cm w Swietle oscieznic drzwiowych.

Trzecie wyjscie zaplanowano dostosowac¢ do przepiséw przeciwpozarowych poprez
wykonanie dobudowy. Dobudowa zaprojektowana zostata jako wolnhostojgca, parterowa, z
jednospadowym dachem pokrytym blachg trapezowa. Konstrukcja dobudowy tradycyjna:
fundamenty zelbetowe w postaci tawy 30x40cm, sciany fundamentowe murowane z
bloczkéw betonowych o gr. 25cm klasy 15 na zaprawie cementowej, $ciana nosna
murowana bloczkami z betonu komdrkowego odmiany 600, o gr. 24cm, na zaprawie
cem.-wap. klasy M-5. Dach budynku zaprojektowano jako nachylony pod katem 7°

jednospadowy (jak dach budynku, do ktérego zaplanowano dobudowe) pokryty blachg



trapezowg w kolorze i innych danych technicznych blachy dostosowanych do pokrycia
dachu istniejgcego. Nad nowoprojektowanymi otworami — okiennym i drzwiowym
dobudowy przewidziano nadproza prefabrykowane 2L/19/N/180 i 2L/19/N/210. W wieniec
zelbetowy o wym. 24x24cm nalezy wpusci¢ kotwy murtaty. Strop sufitu podwieszanego z
belek drewnianych o wymiarach 8x12,5cm zaizolowany zostanie welng mineralng o gr.
25cm i wykonczony pilytami 2xGKF (REI30) na ruszcie stalowym. Nowoprojektowana
konstrukcja dachowa sklada sie z krokwi o wymiarach 8x12,5cm, oparta zostata na
murfacie o wymiarach 10x10cm oraz na podciggu istniejgcej czesci budynku, do ktorej
zaplanowano dobudowe, poprzez zastosowanie typowych zigczy stalowych oraz kotkow
rozporowych. Stolarka drzwiowa oraz okienna PCV. Wszelkie rozwigzania materiatowe
(wykonczeniowe) i kolorystyczne powinny by¢ dostosowane do rozwigzan istniejgcego
budynku.

Instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania nalezy
rozprowadzi¢ z istniejgcych instalacji budynku. Nie przewiduje sie zwiekszenia
zapotrzebowania na media.

Nalezy na biezgco oceniaé stan techniczny obcigzanych elementow
konstrukcyjnych istniejgcego budynku i w razie koniecznosci przewidzie¢ niezbedne
wzmocnienia lub zabezpieczyé¢ konstrukcje.

W zwigzku z rozbudowg niezbedne bedzie zamurowanie dwdch otwordw okiennych.
W przypadku pomieszczenia gabinetu masazu po zamurowaniu jednego otworu
okiennego pozostanie jeszcze drugie okno ktére zapewni normatywne doswietlenie
Swiattem dziennym. W przypadku pomieszczenia szatni nie jest wymagane s$wiatlo
dzienne (nie jest to pomieszczenia przewidziane do statego pobytu ludzi).

Ze wzgledu na kolizje istniejgcego kanalu cieptowniczego z nowoprojektowanymi
fundamentami zaprojektowano podcigg fundamentu tak aby fundament nie oddziatywat na

obudowe istniejgcego kanatu.

3.1 Dane konstrukcyjno — materiatowe

3.1.1 Fundamenty
Zaprojektowano fundamenty w postaci taw i stop fundamentowych oraz podciag

zelbetowy w celu nie wywolywania oddziatywan fundamentami na istniejgcy kanat
cieptowniczy kolidujgcy czesciowo z projektowanymi fundamentami.

tawy fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe wykonane z betonu B-20
(C16/20) obcigzone osiowo. Wysokos¢ taw: 30cm; szerokos$é: 40cm. tawy zbrojone
czterema pretami #12 ze stali A-lll (34GS), strzemiona @6 co 25cm, ze stali A-O (St0S).
Pod tawami nalezy wykona¢ podkitad z chudego betonu C8/10 (B-10) o gr. 10cm. Prety
podiuzne zbrojenia na stykach i na zalamaniach tgczy¢ na pelny zaklad na odcinku o

dhugosci 50cm. Lgczy¢ w jednym miejscu max. dwa prety.



Stope fundamentowg zaprojektowano jako zelbetowg wykonang z betonu B-20
(C16/20). Wysokosc¢ stopy: 30cm; szerokosc i dlugosc: 60cm x 60cm. Stopa zbrojona
siatkg z pretéw #12 ze stali A-lll (34GS). Pod stopg nalezy wykonaé¢ podkiad z chudego
betonu C8/10 (B-10) o gr. 10cm.

Podciag fundamentu zaprojektowano jako zelbetowy wykonany z betonu B-20
(C16/20). Wysokos¢ belki: 25cm; szerokosé 25cm, diugosé belki nalezy dostosowac do
sytuacji w naturze po odkopaniu kanalu zachowujgc oparcie na stopie i tawie po 60cm.
Podcigg zbrojony pretami 3#12 dotem i 2#2 gorg ze stali A-1ll (34GS) oraz strzemionami
@6 co 25cm, ze stali A-O (St0S) wg rys. szczegotowych. Nalezy zachowa¢ minimum 5 cm
odstepu pomiedzy elementami kanatu cieptowniczego a spodem podciggu.

Istniejgcych fundamentéw nie inwentaryzowano. Nowoprojektowane fundamenty
nalezy posadowi¢ na gtebokosci istniejgcych fundamentow tak aby nie wywotywaty one
oddziatywan na $ciany istniejgcego budynku.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi 1,2 m p.p.t.
Grunty w dnach wykopow fundamentowych nalezy chroni¢ przed rozmoczeniem, gdyz
pogorszy to ich nosnos¢. W przypadku miejscowego zalegania gruntéw nasypowych lub
humusowych nalezy je wybraé, a w ich miejsce wyla¢ chudy beton, bgdz przy wiekszych
migzszosciach gruntow organicznych lub nasypowych wykonaé nasyp budowlany z
pospoiki zageszczonej warstwami do stopnia zageszczenia 1p=0,55.

Dla czesci zagtebionych projektowanego budynku nalezy wykonac izolacje poziome
i pionowe. Powierzchnie terenu wokot projektowanego budynku nalezy uksztattowaé ze

spadkiem od budynku.

Warunki gruntowo — wodne

Z analizy przeprowadzonych badan gruntowych wynika, ze do ustalenia nosnosci
podtoza gruntowego nalezy przyja¢ nastepujgce warunki:

- fundament posadowiony na gruntach spoistych o konsystencji plastycznej, {j.
glinach piaszczystych o uogélnionym stopniu plastycznosci IL=0,4

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie mineralnym o strukturze nienaruszonej.
W przypadku stwierdzenia odmiennych warstw gruntu jak w opracowaniu, nalezy

niezwiocznie o tym fakcie powiadomi¢ autora niniejszego opracowania.

3.1.2 Sciany
- $ciany fundamentowe gr. 25cm z bloczkow betonowych klasy 15 na zaprawie

cementowej.

- $ciany nadziemia gr. 24cm z pustakéw gazobetonowych (beton komorkowy)
odmiany 600 na zaprawie cem-wap klasy M5

- Scianka dziatlowa gr. 12cm z plytek gazobetonowych na zaprawie cem-wap.

klasy M-5 lub zaprawie klejowej cienkowarstwowej



3.1.3 Wience
Zaprojektowano wieniec zelbetowy $ciany konstrukcyjnej zewnetrznej. Nalezy
pamieta¢ aby z wienca wypusci¢ kotwy murlaty (ocynkowane) w rozstawie max 1,20m.
Wieniec nalezy wykonac¢ z betonu B-20 (C16/20) o wys. 24cm i szerokosci 24cm i
zazbroi¢ podiuznie 4#12mm stalg A-11l (34GS) oraz strzemionami @6 co 25cm ze stali A-O
(St0S). Prety tgczy¢ na stykach i zalamaniach na pelny zaktad min. 50cm taczac w

jednym miejscu max 2 prety.

3.1.4 Nadpro za i podci aqi

Zastosowano nadproza prefabrykowane typu L19/N/210 (2szt) nad otworem
drzwiowym oraz nadproze typu L19/N/180 (2szt.) nad otworem okiennym.

Podciag (poz. 5.3) zaprojektowano jako zelbetowy wykonang z betonu B-20
(C16/20). Szerokos¢ i wysokosé: 25cm x 25cm. Podcigg zbrojony bedzie dolem 3-ma i
gorg 2-ma pretami #12 ze stali A-lll (34GS). Strzemiona @6 co 15cm, ze stali A-O (St0S)
wg rys. nr A-8.

3.1.5 Podiloga na gruncie

Zaprojektowano podtoge na gruncie betonowg wg warstw jak na rys. szczegétowym.
Posadzki z terakoty i z wyktadziny PCV (antyposlizgowe) nalezy zaopatrzy¢ w

cokoliki wys. 10cm.

3.1.6 Dach

Zaprojektowano jako jednospadowy o konstrukcji krokwiowej pokryty blachg
trapezowg w kolorze i innych wiasciwosciach (ksztatt, rozstaw ragbka, grubosc itd.)
dostosowanych do pokrycia dachu istniejgacego. Kat pochylenia potaci dachowych 7°
Wszystkie elementy konstrukcyjne wiezby dachowej zaprojektowano z drewna iglastego
klasy C27. Polgczenia elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej na typowe zigcza
ciesielskie. Murfata oparta za posrednictwem dwoch warstw papy, na $cianie nosnej
wzmocnionej wiencem, z ktérego nalezy wypusci¢ ocynkowane kotwy fi 12. Krokwie
nalezy oprze¢ na platwi istniejgcej konstrukcji dachowej za pomocag typowych zigczy
ciesielskich. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ przed
wplywem grzybdéw, owadow, ognia i korozji biologicznej srodkiem zabezpieczajgcym np.
typu FOBOS M4. Zaleca sie impregnowanie elementéw w 20% roztworze FOBOSU w

temperaturze i warunkach scisle okreslonych w instrukcji srodka ochronnego.

3.1.7 Rynny.i rury spustowe

Nalezy zastosowac rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm (lub

PCV) w kolorze dostosowanym do koloru pokrycia dachu.



3.1.8 Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy drewniane konstrukcji zabezpieczy¢ przed grzybami, owadami, ogniem i
korozjg biologiczng srodkiem zabezpieczajgcym np. typu FOBOS M-4. Zaleca sie
impregnowanie elementéw w 20% roztworze FOBOSU w temperaturze i warunkach $cisle

okreslonych w instrukcji srodka ochronnego.

3.1.9 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa wykonana w konstrukcji stalowej z
powitoki lakierniczej o podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej i odpornosci na korozje
atmosferyczng. Zastosowano na wyjsciach koncowych z klatek schodowych na zewnatrz

budynku drzwi o szerokosci nie mniejszej niz 1,40m w swietle przejscia.

3.1.10 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna

Pozioma na tawach fundamentowych oraz pionowa s$cian fundamentowych

wykonana z papy asfaltowej termozgrzewalnej.

3.1.11 Tynki
Sciany wewnetrzne nalezy wykonczony tynkiem cementowo — wapiennym Kat. Il1.
Tynk zewnetrzny mineralny i pomalowany farbg silikatowg na kolor zblizony do koloru

elewacji istniejgcego budynku.

3.1.12 Instalacje sanitarne

Instalacje wodno-kanalizacyjng oraz c.o. nalezy rozprowadzi¢ z istniejgcych
instalacji wewnetrznych budynku stosujgc materialy dostosowane do istniejgcych

rozwigzan instalacyjnych budynku.

3.1.13 Instalacje elektryczne

Stan istniejacy i rozbudowa TG
Projektowana rozbudowa zasilona bedzie z istniejgcej instalacji elektrycznej:
- instalacje oswietlenia podtgczy¢ do istniejgcego obwodu oswietleniowego korytarza,
- instalacje gniazd 1-faz. podigczy¢ do istniejgcej tablicy gtownej TG zlokalizowanej w
korytarzu gtdwnym parteru, w tablicy TG projektowany obwdd zabezpieczy¢ wytgcznikiem

réznicowo-prgdowym P312 B-16-30-AC z cztonem nadprgdowym.

Ochrona od porazen przed dotykiem bezposrednim : izolacja czesci przewodzacych
czynnych.
Ochrona od porazen przed dotykiem posrednim : samoczynne wylgczenie zasilania

w ukfadzie TN-S. Zrealizowane bedzie przez zainstalowanie w tablicy rozdzielczej TR



wylgcznika rdéznicowoprgdowego z czionem nadprgdowym typu P312 o pradzie
réznicowym 30mA oraz istniejgce zabezpiecza w TG (dla istniejgcego obwodu
oswietlenia). Nie tgczy¢ przewodu ochronnego PE z neutralnym N za wylgcznikami
réznicowoprgdowymi. Styki ochronne gniazd wtyczkowych potgczyé z przewodem

ochronnym PE.

Obwody elektryczne
Projektuje sie nastepujgce obwody elektryczne :

m 1 obwod o$wietlenia wewnetrznego — wykonaé przewodami YDY3x1,5mm?;
projektowane oswietlenie podtgczy¢ do istniejgcego obwodu oswietleniowego korytarza,
dla magazynku dobrano oprawy typu ROMA 4x18W OPAL PXF (lub inne réwnowazne
do sufitu modutowego), ktére gwarantujg $rednie natezenie oswietlenia >200Ix; dla
korytarza dobrano oprawe ROMA 4x18W PAR PXF (lub inna rownowazng z rastrem do
sufitu modutowego) ; na zewnatrz nad drzwiami wejsciowymi zamontowac plafon typu
MODENA 2x18W IP 66 PXF (lub inny rownowazny).

m 1 obwdd gniazd wtykowych magazynku - wykona¢ przewodem YDY3x2,5mm?
wyprowadzonym z istniejgcej tablicy gtéwnej TG .

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY o izolacji 450/750V. Przewody uktada¢ pod

tynkiem lub w przestrzeni sufitu podwieszanego. Plan instalacji elektrycznej przedstawiono

narys. E-1.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami a w szczegoélnosci z
PN IEC 60364 .
Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow i

samoczynnego wytgczenia zasilania.

4.0 Dane liczbowe

- powierzchnia dziatki 104/1 14508m”
- powierzchnia zabudowy projektowanej dobudowy 25,35m?
- kubatura projektowanej dobudowy 64,8m?*

- wysokos¢ projektowanej dobudowy 3,13m

- szerokos¢ budynku 6,57 m

- dtugos¢ budynku 3,86 m

- udziat powierzchni aktywnych przyrodniczo bez zmian



5.0 Warunki przeciwpo zarowe

Budynek zakwalifikowano do ZLlII, klasa odpornosci pozarowej ,B”.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych budynku:
Gloéwna konstrukcja nosna — REI 120

Konstrukcja dachu — R 30

Stropy — REI 60

Sciany zewnetrzne — EI 60

Sciany wewnetrzne - El 30

Przekrycie dachu — RE 30

2 T oA

Wszystkie elementy konstrukcyjne bedag spetnia¢ wymagania co do odpornosci
ogniowej z wyjatkiem drewnianej konstrukcji dachu i stropu ktére obtozone zostang
odpowiednimi ptytami.

Do wykonczenia wnetrz budynku — pomieszczen nie bedg stosowane materialy
tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Réwniez na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuacji nie bedg stosowane

materiaty tatwo zapalne.

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa ludzi przebywajgcych w budynku zaleca sie:

- wykonczenie wewnetrzne dachu oraz stropu nad parterem: 2 x plyty gipsowo-
kartonowe GKF (zalecane gipsowo-wtoknowe GW ze wzgledu na nie wydzielanie dymu
podczas spalania) grubosci 2,5mm o0 noshosci, szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej 30
minut - REI 30;

- okladziny elewacyjne — plyty ze styropianu samogasngcego

- wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo do stopnia
niezapalnosci np. srodkiem FOBOS M4.



6.0 Charakterystyka energetyczna budynku

6.1 Wihasciwo sci cieplne przegréd zewn etrznych:
Wartosci wspotczynnikédw obliczono zgodnie z PN-EN 1SO 6946. Wartosci

obliczeniowe w W/m2K sg nastepujgce:

- §ciana zewnetrzna U=0,25
- pota¢ dachowa U=0,20
- podioga na gruncie U=0,30
- okna U=1,30
- drzwi zewnetrzne U=1,70

Zaprojektowany budynek, dzieki dobraniu przegréd budowlanych o wartosci
wspotczynnikbw przenikania ciepta ponizej wymaganych Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zaliczy¢ mozna do energooszczednych.

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane spetniajg wymagania dotyczgce
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno budowlanych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno budowlanych w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.



Uwagi koncowe

1. Do budowy nalezy stosowa¢ wylgcznie materialy i urzgdzenia
posiadajgce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne,
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

2. W okresie prowadzenia prac teren wlasciwie zabezpieczy¢é przed
osobami postronnymi.

3. W razie watpliwosci wyniklych podczas prowadzenia prac skontaktowac
sie z autorem opracowania, ktéry w ramach zleconego nadzoru
autorskiego wskaze sposOb postepowania.

Przestrzegac przepisy BHP.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych wymiary podane na rysunkach
nalezy sprawdzi¢ w naturze.

6. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
wykonania i odbioru rob6t budowlanych” oraz zgodnie z zasadami
wiedzy budowlane;.

Nadzér nad pracami powierzy¢ osobie uprawnione;.
Kierownik budowy zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym jest
zobligowany przygotowac plan BIOZ.

9. W czasie prowadzenia robot dokonywaé biezgcej oceny stanu konstrukcji i w
razie potrzeby wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia, stemplowania elementéw

konstrukcyjnych.

Czerwiec 2015r. Opracowat:

Asystent:

Inz. Marcin Kaszubat



