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Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy instalacji oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego Wojewodzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Gérowie tawieckim,
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo budowlane (DZ.
U z 2000r nr 106, poz. 1126, ze zmianami)

Opracowat :
Asystent mgr inz. Arkadiusz Fieducik

Projektant mgr inz. Maria Zimnicka



Opis Techniczny

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

1.1 Zlecenia inwestora na wykonanie projektu oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
1.2 Obowigzujgcych przepiséw i norm

1.3 Inwentaryzaciji stanu istniejgcego.

2. Zakres opracowania projektu
Projekt obejmuje wykonanie:

2.1 Wewnetrznej linii zasilajgcej
2.2 Rozbudowy rozdzielnicy elektrycznej

2.3 Instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

3. Inwentaryzacja stanu istniejacego
Wojewo6dzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Gérowie ltawieckim zainstalowane jest awaryjne oswietlenie

ewakuacyjne tylko w skrzydle A3 oraz zmodernizowanej czesci kuchennej skrzydta A2. Zgodnie z § 181
ust. 3 pkt2 lit. ¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wszystkie drogi ewakuacyjne Szpitala

Rehabilitacyjnego powinny by¢ wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

4. Wewnetrzna linia zasilajgca

Do nowoprojektowanych opraw oswietlania awaryjnego z istniejgcych rozdzielnicy nalezy utozyé przewody
YDYzo 3x1,5mm2. Przewody nalezy wyprowadzi¢ z nowych zabezpieczen rozdzielnic TG, TP1 i TK
szpitala oraz TR budynku hotelowego. Instalacje nalezy wykona¢ jako natynkowg (w listwach) lub w
przypadku wystepowania sufitu podwieszanego okablowanie instalowa¢ w przestrzeni miedzy sufitowej (w
rurkach). Przewdd nalezy ukiada¢ w listwach instalacyjnych LN35x10 n.t., peszlach lub rurkach
instalacyjnych RL20 (w suficie podwieszanym). W przypadku stosowania rurek instalacyjnych nalezy

stosowac systemowe uchwyty, zigczki oraz kolanka.

5. Rozdzielnica elektryczna

W istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej TG nalezy zainstalowaé pie¢ wylgcznikéw nadpradowych S301-B10.
Jeden obwdd zasila¢ bedzie oprawy awaryjne zlokalizowane na parterze w skrzydle A1, drugi w faczniku,
trzeci obwod oprawy skrzydta A2, czwarty zabezpieczenie dedykowane bedzie dla opraw zlokalizowanych
w piwnicy. Pigty wytacznik zasila¢ bedzie centrale do monitoringu RUBIC — zasilanie wykona¢ przewodem
HDGS3x1,5mm?.

W rozdzielnicy TP1 nalezy zainstalowac¢ trzy wytaczniki nadpradowe S301-B10. Pierwsze zabezpieczenie
przewidziano dla opraw | pietra skrzydta A1 i skrzydta A2, drugie dla opraw pigtra Il skrzydta A1, trzecie
dla opraw poddasza skrzydta A1.



W istniejgcej rozdzielnicy TR budynku mieszkalnego zainstalowaé jeden wytgcznik nadprgdowy do
zasilania nowych opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Wytgczniki w rozdzielnicach nalezy

opisac ,zasilanie opraw awaryjnych”.

6. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjneqo:
Na drogach ewakuacji Szpitala Wojewddzkiego nalezy zainstalowaé oprawy oswietlenia awaryjnego

ewakuacyjnego produkcji Awex z systemem Rubic oraz akumulatorem umozliwiajgcym prace oprawy po
zaniku zasilania przez min. 1 godzine. Plan rozmieszczenia oraz typy opraw przedstawiajg rysunki E-1 do
E-6. Natezenie oswietlenia zostato dobrane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1838 oraz PN-EN
50172. Wg tych wymagan celem oswietlenia drog ewakuacji w celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci
umozliwiajgcej ewakuacje wymaga sie, aby byly oswietlone strefy przestrzeni. Z wymagania tego wynika
wskazanie umieszczania opraw oswietleniowych co najmniej 2m nad podtogg. Znaki przy wszystkich
wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie
wskazywaly droge ewakuaciji do bezpiecznego miejsca. Dla drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m,
Srednie natezenie oswietlenia na podfodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie
mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci. Minimalny czas stosowania
oswietlenia dla celéw ewakuacji powinien wynosi¢ 1 h. Zaprojektowane oprawy spetniajg powyzsze
wymagania co przedstawiajg szczegdtowe wyniki obliczen. Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
zaprojektowane zostaly do dziatania ,na ciemno”, natomiast oprawy awaryjne ze znakiem ewakuacji
zaprojektowane do dziatania ,na jasno”. Projektowane oprawy wyposazone sg w autonomiczne
akumulatory zapewniajgce dziatanie opraw po zaniku zasilania przez minimum 1h. Oprawy wyposazone sg
takze w system Rubic, ktéry automatycznie sprawdza prawidtowe funkcjonowanie opraw awaryjnych przez
kontrole podstawowych parametrow oprawy. W przypadku wystgpienia btedéw stan jest sygnalizowany na
centrali Rubic TP4000 zlokalizowanej w dyzurce na parterze budynku. Z centrali Rubic nalezy wyprowadzi¢
trzy petle monitorujgce oprawy z modutem Rubic. Pierwsza petla obejmuje oprawy piwnicy i parteru. Druga
petla monitoruje oprawy pietra |. Trzecia magistrala monitoruje oprawy pietra Il oraz poddasza. Magistrale
wykonac¢ przewodami YTKSYekw 2x1x0,8mm2 prowadzonymi wspdlnie w listwach i rurkach z przewodem
zasilajgcym. Adresacja poszczeg6lnych opraw w systemie Rubic przedstawiona jest na rzutach. W
budynku hotelowym zaprojektowane zostaty oprawy z autotestem. Wszystkie oprawy posiadajg znak CE

oraz $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym :
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przewiduje sie samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie

TN-S, z zastosowaniem oddzielnego przewodu ochronnego PE. Zrealizowane to bedzie przez
zastosowanie wytgcznikéw nadpradowych typu S301-B10 w istniejgcych rozdzielnicach elektrycznych

oraz dodatkowo wytgcznikéw réznicowo-pradowych P302 25/0,03A. Punkt rozdziatu szyny PEN na PE i N



zlokalizowany jest w ztgczu kablowo-pomiarowym. Rezystancja uziemienia szyny PEN nie powinna by¢

wigksza niz 30Q. Przewody PE powinny mie¢ izolacje koloru zétto-zielonego .

8. Uwaqi
Catg instalacje wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i norami. Po wykonaniu prac montazowych

wykona¢ pomiary rezystancii izolacji przewoddw i kabli, uziemien i samoczynnego wytaczenia zasilania.
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg w formie opisu technicznego,
rysunkéw i wynikéw pomiaréw. Na rysunkach powinny by¢ wymienione wszystkie oprawy i podstawowe
komponenty oraz dane te nalezy aktualizowa¢ stosownie do kolejnych zmian w systemie. Dodatkowo
nalezy zatozy¢ i prowadzi¢ dziennik wg pkt 6.3 normy PN-EN 50172 w celu zapisywania rutynowych
sprawozdan, testow, uszkodzen i zmian. Zapisy te powinny by¢ dostepne albo w formie zapisu recznego,

albo wydruku uzyskanego z automatycznie testujgcego urzadzenia.

Asystent : Projektant :
mgr inz. Arkadiusz Fieducik mgr inz. Maria Zimnicka
upr. bud. 262/87/0L



Obliczenia natezenia oswietlenia



Oswietlenie awaryjne

Projekt instalacji oswietlenia awaryjnego dla Wojewddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Gérowie ltaweckim
przy ulicy Armii Czerwonej 22 i 24.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 01.07.2015
Edytor: mgr inz. Arkadiusz Fieducik



Oswietlenie awaryjne

DIALux

01.07.2015
Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik
Spis tresci
Oswietlenie awaryjne
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 4
1 tacznik
Podsumowanie 5
9 Hall
Podsumowanie 6
18 Hall
Podsumowanie 7
19 Przedsionek
Podsumowanie 8
21 Hall
Podsumowanie 9
33 Korytarz
Podsumowanie 10
26 Korytarz
Podsumowanie 11
17 Korytarz
Podsumowanie 12
17 Klatka schodowa
Podsumowanie 13
18 Przedsionek
Podsumowanie 14
16 Komunikacja
Podsumowanie 15
4 Komunikacja
Podsumowanie 16
1 Wiatrotap
Podsumowanie 17
10 Komunikacja
Podsumowanie 18
7 Komunikacja
Podsumowanie 19
125 Korytarz A
Podsumowanie 20
125 Korytarz B
Podsumowanie 21
120 Klatka schdowa
Podsumowanie 22
4 Klatka schdowa
Podsumowanie 23
118 Hall
Podsumowanie 24
108 Hall
Podsumowanie 25
107 Korytarz
Podsumowanie 26
118 Hall winda
Podsumowanie 27
117 Klatka schodowa
Podsumowanie 28
132a Dyzurka
Podsumowanie 29
il
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2



Oswietlenie awaryjne D | A I_ ux

01.07.2015
Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
105 Jadalnia
Podsumowanie 30
216 Klatka schodowa
Podsumowanie 31
217 Hall winda
Podsumowanie 32
216 Korytarz
Podsumowanie 33
206 Hall
Podsumowanie 34
117 Korytarz
Podsumowanie 35
08 Korytarz piwnica
Podsumowanie 36
301 poddasze
Podsumowanie 37
401 Budynek hotelowy parter
Podsumowanie 38
402 Budynek hotelowy pietro
Podsumowanie 39
il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3



Oswietlenie awaryjne

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.07.2015

Oswietlenie awaryjne / Lista opraw

22 llos¢

24 llos¢

4 llos¢

17 llos¢

AWEX AXN AXNC_3W

Numer artykutu: AXN

Strumien swietlny (Oprawa): 287 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 287 Im

Moc opraw: 7.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 26 56 88 100 99
Wyposazenie: 1 x AXNC/3W/A... (Czynnik

korekcyjny 1.000).

AWEX AXN AXNO_3W

Numer artykutu: AXN

Strumien swietlny (Oprawa): 284 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 283 Im

Moc opraw: 6.1 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 23 47 83 100 101
Wyposazenie: 1 x AXNO/3WI/A... (Czynnik

korekcyjny 1.000).

AWEX AXP AXPC_3W

Numer artykutu: AXP

Strumien swietlny (Oprawa): 266 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 265 Im

Moc opraw: 5.1 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 27 62 89 99 100
Wyposazenie: 1 x AXEPC/3W/A/... (Czynnik

korekcyjny 1.000).

AWEX AXP AXPO_3W

Numer artykutu: AXP

Strumien $wietlny (Oprawa): 285 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 285 Im

Moc opraw: 5.2 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 18 42 87 100 100
Wyposazenie: 1 x AXPO/3W/A/... (Czynnik

korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Oswietlenie awaryjne

DIALux

01.07.2015

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail

1 Lacznik / Podsumowanie

) T1021m

70.00
0.00 278m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos¢ montazu: 2.900 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:132

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.56 1.23 26 0.144
Podtoga 0 6.49 1.33 16 0.205
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.42 0.00 21 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana >30 18

Siatka: 64 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 12

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P W]
1 2  AWEX AXN AXNC_3W (1.000) 287 287 7.0
W sumie: 574 W sumie: 574 14.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.49 W/m? = 5.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.39 m?)

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Oswietlenie awaryjne

DIALux

01.07.2015

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail

9 Hall / Podsumowanie

T11.69m
Te.06
T 4.46
T2.96
10
2\0)—’° 20"\//'\\ )Q-: -:1.25
[ \330180.20° 20420 |
L 1 1 1 1 1 i OOO
000 179 356 5086.18 788 10.14 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos¢ montazu: 2.900 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:151

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.58 1.52 44 0.231
Podtoga 0 4.58 1.13 26 0.246
Sufit 0 0.01 0.00 0.81 0.000
Sciany (18) 0 4.91 0.00 77 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 2  AWEX AXP AXPC_3W (1.000) 266 265 5.1
2 3  AWEXAXP AXPO_3W (1.000) 285 285 5.2

W sumie: 1388

W sumie: 1385 25.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.41 W/m? = 6.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 62.98 m?)

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Oswietlenie awaryjne D | A I_ ux

01.07.2015
Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik
Telefon
faks
e-Mail
18 Hall / Podsumowanie
T1312m
1922
33 [ . .
ZL<6 64 }
-6.64 1
6.81
5 498
664‘/6 64— 664 G
TRO)
6 64 8632 i 984
e \
A ——— N
[l 1 1 1 000
0.00 266 4.58 7.00 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysokos¢ montazu: 2.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:169
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.46 1.37 9.66 0.251
Podtoga 0 3.65 1.07 5.29 0.294
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (11) 0 5.38 0.00 48 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 4  AWEX AXP AXPO_3W (1.000) 285 285 5.2

W sumie: 1140 W sumie: 1140 20.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.32 W/m? = 5.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 65.90 m?)

-
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Oswietlenie awaryjne

DIALux

01.07.2015

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik
Telefon
faks
e-Mail

19 Przedsionek / Podsumowanie

3.96

\\ _/297

"3.29 m

, 0.00

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysokos¢ montazu: 2.600 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

3.00m

Wartosci Lux, Skala 1:43

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.88 2.71 7.66 0.555
Podtoga 0 2.65 1.85 3.41 0.698
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 5.91 0.00 31 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 1 AWEX AXP AXPO_3W (1.000) 285 285 5.2
W sumie: 285 W sumie: 285 5.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.53 W/m? = 10.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.88 m?)
il
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Oswietlenie awaryjne D | A I_ ux

01.07.2015
Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik
Telefon
faks
e-Mail
21 Hall / Podsumowanie
/1.25 \1_25\ T4.26m
250
s \
/ 3,75
/ 2.50
3.75
2.50 3.75
500~ \ \
/ e 500 575
375/ \
5.00 623  gap
] 6.25 () 625 | 375
375 290 s ’
5.00 5.00 375
375
, . 0.00
0.00 435m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.36 0.91 7.18 0.272
Podtoga 0 2.21 0.90 3.65 0.408
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.45 0.00 51 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana 17 17
Siatka: 64 x 128 Punkty Dolna Sciana 17 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 1 AWEX AXN AXNO_3W (1.000) 284 283 6.1
W sumie: 284 W sumie: 283 6.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.33 W/m? = 9.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.54 m?)

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 9




DIALux

01.07.2015

Oswietlenie awaryjne

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik
Telefon
faks
e-Mail

33 Korytarz / Podsumowanie

L ) To78m

%ﬂo
BN
510 ) ||
0.00
0.00 269m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:126

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.56 1.25 25 0.146
Podtoga 0 6.48 1.47 15 0.227
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.63 0.00 31 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llosé
1 2

Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
AWEX AXN AXNC_3W (1.000) 287 287 7.0

W sumie: 574 W sumie: 574 14.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.53 W/m? = 6.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.31 m?)

il
Strona 10
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Oswietlenie awaryjne D | A I_ ux

01.07.2015
Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik
Telefon
faks
e-Mail
26 Korytarz/ Podsumowanie
T1062m
5
5% 6
10-10
5\ 0
10//
] 25
5 \
/O 3)
1040
0.00
0.00 1.76 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:137
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.23 1.35 21 0.216
Podtoga 0 4.60 1.04 11 0.227
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.82 0.00 27 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana >30 18
Siatka: 64 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 12
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P W]
1 1 AWEX AXN AXNC_3W (1.000) 287 287 7.0
W sumie: 287 W sumie: 287 7.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.37 W/m? = 6.01 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.69 m?)

-
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Oswietlenie awaryjne

DIALux

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail

01.07.2015

17 Korytarz /| Podsumowanie

Se—0___ : - 1.30m
20 S~ 00—
20~ 10{ /“20/ 20— 20~ 2
20 59 20 o =Y 30 3020 o, 20 20
- 10 20 __-20 B g ol) ~/
o T e e
N #
, . 0.00
! 1
0.00 9.12m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:66

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 15 2.70 34 0.178
Podtoga 0 10 3.71 22 0.363
Sufit 0 0.05 0.00 0.90 0.001
Sciany (4) 0 4.95 0.01 47 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 2  AWEX AXP AXPC_3W (1.000) 266 265 5.1
W sumie: 533 W sumie: 530 10.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.86 W/m? = 5.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.86 m?)
il
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Oswietlenie awaryjne

DIALux

01.07.2015

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail

17 Klatka schodowa / Podsumowanie

/ \
5.28
4 40
4.84
4.84 5.28 572 5 28
5.72 BN
5 75 s 4.40
: \ :
528 ! 572 5.28 484
4.84 \ 572 O ,
\
5_7 . 5/.72
5.28 5.72 528
5 72 P 4.84 440
S~——572 /
\ \ / 4.40

T130m

. 0.00

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

229m

Wartosci Lux, Skala 1:17

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.10 3.99 6.17 0.782
Podtoga 0 2.61 2.28 2.95 0.871
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 11 0.00 167 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 1 AWEX AXP AXPO_3W (1.000) 285 285 5.2
W sumie: 285 W sumie: 285 5.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.75 W/m? = 34.28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.98 m?)

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Oswietlenie awaryjne D | A I_ ux

01.07.2015

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail
18 Przedsionek /| Podsumowanie
T486m
/2-08—\2.08
_—260—__
2.60 2.60
L/ —312. N\
3.12 312
312 364 T34
2 3.64
364 4% 3¢
3.64
3.12 \3.64/
‘\ 3 12
\\ 3123127
260— 2. 60
I
\ 2 08
, . 0.00
0.00 2.66 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:63
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.84 1.58 4.20 0.558
Podtoga 0 1.74 1.19 2.25 0.685
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 4.09 0.00 38 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana 23 23
Siatka: 64 x 128 Punkty Dolna Sciana 23 23
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 1 AWEX AXP AXPO_3W (1.000) 285 285 5.2
W sumie: 285 W sumie: 285 5.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.40 W/m?2 = 14.19 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.92 m?)

il
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Oswietlenie awaryjne

DIALux

01.07.2015

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail

16 Komunikacja / Podsumowanie

5 T1.19m
10 5\ / 10— |
15+ s 15
|~ \ 15
10 10
20 15 z 1é 20
20t | Q [ 2 )
-
\15\15_/}10 10 \15_15/15
10 Y 5 10
— 5 R S
|10 10
, . 0.00
0.00 2.95m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:22

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 11 2.65 21 0.250
Podtoga 0 5.72 2.43 11 0.425
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 8.32 0.45 57 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 1 AWEX AXN AXNC_3W (1.000) 287 287 7.0
W sumie: 287 W sumie: 287 7.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.02 W/m? = 19.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.47 m?)
il
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Oswietlenie awaryjne

DIALux

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail

01.07.2015

4 Komunikacja / Podsumowanie

N T3.07m

70.00

248 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:40

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.94 3.14 7.12 0.635
Podtoga 0 2.83 2.22 3.64 0.783
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 6.32 0.85 37 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 1 AWEX AXN AXNO_3W (1.000) 283 6.1
W sumie: W sumie: 283 6.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.80 W/m? = 16.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.60 m?)
il
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Oswietlenie awaryjne

DIALux

01.07.2015
Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik
Telefon
faks
e-Mail
1 Wiatrotap / Podsumowanie
/ / 414 | J232m
414
|/ 4.83
_——"552 483
5.52 \ \
483 / 621 2.7
552 .21 6.21 \ 483
V4 AN
/ 621 ,—ggp 621 5-5152
\ 1
5.52 6.9@' 6.21
6.21 :
4'? \ oo e g7 552 483
552 N i /
6.21_.6-21 /
5.52
4.83 \
5.52 / 483
\ 4_83\ 483 /
, . 0.00
0.00 252m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:30

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.23 3.68 7.13 0.703
Podtoga 0 2.93 2.41 3.65 0.823
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 7.35 0.97 42 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 1 AWEX AXN AXNO_3W (1.000) 284 283 6.1
W sumie: 284 W sumie: 283 6.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.04 W/m? = 19.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.85 m?)

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Oswietlenie awaryjne

DIALux

01.07.2015

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail

10 Komunikacja / Podsumowanie

T539m
|_—3.24
|_—4.32
5.407 540
[ =5 40. T3.69
6480 5.40 / ~
5 6.48
6.48 / 3. ~
\ / \< 6.48 | |
6.48 4 249
6.48
(<
6.48
540"
[~~—4.32
\/
L 1 b i OOO
0.00 1.20 3.41 463m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:70

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.16 1.87 7.25 0.362
Podtoga 0 3.12 1.62 4.47 0.520
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 0 6.57 0.00 137 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 2  AWEX AXN AXNO_3W (1.000) 284 283 6.1
W sumie: 569 W sumie: 566 12.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.15 W/m? = 22.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.59 m?)

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Oswietlenie awaryjne D | A I_ ux

01.07.2015
Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik
Telefon
faks
e-Mail
7 Komunikacja / Podsumowanie
T1374m
15715
10 \ 1/0
\15 15
19200
TN
5
10~1 0\
5 //15"15 3
J15 202> )
10 \ 10
15_15
©0.00
0.00 1.20m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 242 21 0.222
Podtoga 0 6.19 2.30 11 0.371
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 6.68 0.45 36 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 25 <10
Siatka: 64 x 128 Punkty Dolna $ciana 25 <10
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 1 AWEX AXN AXNC_3W (1.000) 287 287 7.0
W sumie: 287 W sumie: 287 7.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.56 W/m? = 14.28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.49 m?)

il
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Oswietlenie awaryjne D | A I_ ux

01.07.2015
Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik
Telefon
faks
e-Mail
125 Korytarz A /| Podsumowanie
T1721m
10
(15
8)
10
[~5
— 0.00
124 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:222
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.13 2.60 21 0.285
Podtoga 0 6.60 2.74 11 0.414
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 2.72 0.00 47 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana >30 18
Siatka: 64 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 13
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P W]
1 2 AWEX AXN AXNC_3W (1.000) 287 287 7.0
W sumie: 574 W sumie: 574 14.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.66 W/m? =7.18 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.36 m?)

il
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Oswietlenie awaryjne D | A I_ ux

01.07.2015

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail
125 Korytarz B / Podsumowanie
- 15.78 m
@
A
(o
10)
10
loF
0
! \
OO
i
0 |
0.00
0.00 214 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:203
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.15 1.27 21 0.178
Podtoga 0 5.51 1.24 12 0.225
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 2.38 0.00 19 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana >30 18
Siatka: 64 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 13
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P W]
1 2 AWEX AXN AXNC_3W (1.000) 287 287 7.0
W sumie: 574 W sumie: 574 14.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.41 W/m? = 5.79 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.79 m?)

-
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Oswietlenie awaryjne

DIALux

01.07.2015

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail

120 Klatka schdowa / Podsumowanie

\ T444m
1.69 /"‘ 1.69
/- os— 19— "

1.95 \

208

/195

\

182 1.95
\ 1'95\—-1.95/ e
1.82 /
\ ~— 182
N a4 1
, .~ 0.00
0.00 435m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 6.000 m, Wysokos¢ montazu: 6.000 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:57

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.88 1.52 2.15 0.807
Podtoga 0 1.44 1.21 1.61 0.844
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.91 0.00 47 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 2  AWEX AXN AXNO_3W (1.000) 284 283 6.1
W sumie: 569 W sumie: 566 12.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.63 W/m? = 33.66 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.30 m?)

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 22



Oswietlenie awaryjne

DIALux

01.07.2015

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail

4 Klatka schdowa / Podsumowanie

/ T391m

[ 1.31

70.00
0.00 2.06 345m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 6.000 m, Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:51

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.79 1.32 5.69 0.473
Podtoga 0 1.93 1.00 3.91 0.521
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 0 4.85 0.00 154 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 AWEX AXN AXNC_3W (1.000) 287 287 7.0

2 1 AWEX AXN AXNO_3W (1.000) 284 283 6.1
W sumie: 572 W sumie: 570 13.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.61 W/m? = 57.86 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.12 m?)

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 23



Oswietlenie awaryjne

DIALux

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik
Telefon
faks
e-Mail

01.07.2015

118 Hall / Podsumowanie

/ / 429 \ T378m
572
\ \ \ 4.29
5 72 /
\ / 8 58
572 8580 8'/58 8.58 858 715
7. 15 : 572
\ T Ng 55— / /
572
4'253\\5_72/\5.72J
, . 0.00
0.00 7.00 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokosé montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:51
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.07 2.58 9.74 0.424
Podioga 0 4.01 2.28 5.28 0.569
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 5.50 0.00 18 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 2  AWEX AXN AXNO_3W (1.000) 284 283 6.1
W sumie: 569 W sumie: 566 12.2
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.46 W/m? = 7.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.46 m?)
il
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Oswietlenie awaryjne

DIALux

01.07.2015

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail

108 Hall / Podsumowanie

T481m
13.30
10
10 10 1
30\ /ZO—W } 1.30
20\
L 4 i i a 000
0.00 428 7.26 9.34m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:67

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 1.14 40 0.104
Podtoga 0 7.66 1.12 25 0.147
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 0 5.89 0.00 63 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2  AWEX AXN AXNC_3W (1.000) 287 287 7.0
2 1 AWEX AXN AXNO_3W (1.000) 284 283 6.1

W sumie: 859 W sumie: 857 201

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.79 W/m? = 7.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.39 m?)
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Oswietlenie awaryjne

DIALux

01.07.2015

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail

107 Korytarz /| Podsumowanie

20~ T6.31m

20720
b
20 20 \ |
0.00
0.00 1.36m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:82

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 18 5.68 36 0.309
Podtoga 0 12 6.19 22 0.520
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 8.02 0.01 54 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P W]
1 2  AWEX AXN AXNC_3W (1.000) 287 287 7.0
W sumie: 574 W sumie: 574 14.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.68 W/m? = 9.11 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.35 m?)
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Oswietlenie awaryjne

DIALux

01.07.2015

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail

118 Hall winda / Podsumowanie

T4.83m

~=2.16
2.76 ~576

4.14—4.14
o
4.14 4.14

L 552 ~csr \|
N
690 552

690" a0

/ 8(§8 ]
690 ‘O

v 828 590

6.90_

5.52

414 552

6.90/ 552

4.14
4144 14—

\ 276/

2.76—276—""

70.00
0.00 2.66 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:63

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.64 1.78 8.67 0.384
Podtoga 0 2.81 1.68 4.19 0.598
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 452 0.01 32 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 1 AWEX AXN AXNO_3W (1.000) 284 283 6.1
W sumie: 284 W sumie: 283 6.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.47 W/m? = 10.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.85 m?)
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Oswietlenie awaryjne

DIALux

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail

01.07.2015

117 Klatka schodowa / Podsumowanie

582679 679

7 376
776 O873

776
776

679 679

6.79 6.79
7~

7.76 7.76

7.(76 @7.\76

/
6.79\7-76 6.79
~6.79""

T6.03m

. 0.00

0.00

234m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:78

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.07 4.82 9.67 0.682
Podtoga 0 4.39 3.27 5.12 0.744
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 8.02 0.00 45 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 2  AWEX AXN AXNO_3W (1.000) 284 6.1
W sumie: 569 W sumie: 12.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.86 W/m?2 = 12.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.12 m?)
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Oswietlenie awaryjne

DIALux

01.07.2015

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail

132a Dyzurka / Podsumowanie

T494m
282 282—~, g5

493—4.23<
-

4.23
L/ 5.647"5.64
N

7 05—~ R
7.05

7.05
\sqs j
705 564

N 564
4.23

T423-403-

Pa
282 _ 282
282—282

4.23

\5.64
4.23

-

70.00
0.00 2.69m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:64

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.57 1.66 8.70 0.363
Podtoga 0 2.79 1.61 4.21 0.577
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 4.11 0.00 32 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 1 AWEX AXN AXNO_3W (1.000) 284 283 6.1
W sumie: 284 W sumie: 283 6.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.46 W/m? = 10.04 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.29 m?)
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Oswietlenie awaryjne D | A I_ ux

01.07.2015
Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik
Telefon
faks
e-Mail
105 Jadalnia / Podsumowanie
T13.15m
218 218 _
2. 13 3. 27'\2 18
/ 545 27
& 27 5 ﬁ
/.
3. 27
3 27 4. 36
™~3, 27
3 27
3 27 436 3 27
27 4 36 /
2 18
2 18‘2_18
N ~ 70.00
0.00 583 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:169
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.04 1.08 6.53 0.357
Podtoga 0 213 1.03 3.38 0.485
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 2.43 0.00 8.13 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana >30 >30
Siatka: 64 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 2  AWEX AXP AXPO_3W (1.000) 285 285 5.2
W sumie: 570 W sumie: 570 104

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.14 W/m? = 4.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 76.66 m?)
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Oswietlenie awaryjne

DIALux

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail

01.07.2015

216 Klatka schodowa / Podsumowanie

6.72

672 768

Yn 6. 77

5.76
672\

6.72
864 7.68

%64

(
\g 612,

/16.72’—\6.72\ T

6.10m

70.00

0.00 234m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:79

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.80 4.71 9.52 0.693
Podtoga 0 4.25 3.29 4.97 0.774
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 6.50 1.47 30 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 2 AWEX AXN AXNO_3W (1.000) 284 6.1
W sumie: 569 W sumie: 12.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.85 W/m? = 12.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.27 m?)
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Oswietlenie awaryjne

DIALux

01.07.2015

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail

217 Hall winda / Podsumowanie

T297m

7.49
6.42 Ve \7_49
7.49 \

/ _—535———g 1z
/5.35 N
(
7.49

_6.42~ 5.35
543 6.42_
5
< 6.42  49.7.49

35 / 6.42
535 \

70.00
2.66 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:39

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.71 3.29 8.66 0.577
Podtoga 0 3.18 2.40 4.19 0.755
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 5.56 0.00 31 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 1 AWEX AXN AXNO_3W (1.000) 284 283 6.1
W sumie: 284 W sumie: 283 6.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.77 W/m? = 13.54 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.89 m?)
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Oswietlenie awaryjne D | A I_ ux

01.07.2015

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail
216 Korytarz /| Podsumowanie
5 1.25m
%‘10\/1 s 20—15:2}\10_//1 ol \10
25 ! 15 20 -
5/(2 (1 C 20 20_@ 5 2 S/ P/
— 10- P B 105 —15'" 10
, .~ 0.00
0.00 9.24 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:67
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 14 3.69 27 0.259
Podtoga 0 9.73 4.10 16 0.421
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 5.62 0.00 94 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana 25 1M
Siatka: 64 x 128 Punkty Dolna sciana >30 12
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P W]
1 2 AWEX AXN AXNC_3W (1.000) 287 287 7.0
W sumie: 574 W sumie: 574 14.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.21 W/m? = 8.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.54 m?)

-
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Oswietlenie awaryjne

DIALux

01.07.2015

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail
206 Hall / Podsumowanie
T5.00m
483 m
6.44
644 1
483 644 483 283 944 552 a5 644
/ 644 6.44 }83 v\ 6.44
-4 483 ]
i [ 80505 644 y, Ot nad /
T O 6.44 4.83 _ 4.83 T1.30
/ N 4.§3 6.44 8055 /. ©: y 4.83 .
1.61 \ 6.44
4.83 - 483 3927
\ ' 6.44___ 644 / / 3.22

.~ 0.00

0.00 1.93 7.53

Wysokosé pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

10.25m

Wartosci Lux, Skala 1:74

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.73 1.08 9.16 0.229
Podtoga 0 3.14 1.06 4.66 0.338
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 0 3.99 0.00 38 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 2  AWEX AXN AXNO_3W (1.000) 284 283 6.1
W sumie: 569 W sumie: 566 12.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.39 W/m? = 8.30 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.06 m?)
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Oswietlenie awaryjne

DIALux

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail

01.07.2015

117 Korytarz /| Podsumowanie

AY
6.28 785~ 6\28 4_71\/ g
k 785 "% 6.28
' 785 02 628
6.28 7.85 / # 6.28

X
785 g5 0628 \
O ,L 628471 314

7.85
L 75 628
785”7 / /

1.30 m

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

1
9.11m

Wartosci Lux, Skala 1:66

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.86 1.46 9.32 0.249
Podtoga 0 3.70 1.47 4.80 0.396
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 6.77 0.00 128 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana 18 18

Siatka: 64 x 128 Punkty Dolna Sciana 27 27

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 2  AWEX AXN AXNO_3W (1.000) 284 283 6.1
W sumie: 569 W sumie: 566 12.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.03 W/m?2 = 17.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.84 m?)
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Oswietlenie awaryjne

DIALux

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail

01.07.2015

08 Korytarz piwnica /| Podsumowanie
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1/\]5 /
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70.00

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokosé montazu: 2.800 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

17.84 m

Wartosci Lux, Skala 1:128

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 2.94 25 0.272
Podtoga 0 7.47 2.93 13 0.393
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 0 3.45 0.00 59 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P W]
1 3  AWEXAXN AXNC_3W (1.000) 287 7.0
W sumie: W sumie: 861 21.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.76 W/m?2 = 7.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.48 m?)
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Oswietlenie awaryjne

DIALux

01.07.2015

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail

301 poddasze / Podsumowanie

T691m

T3.50

,10-10
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~10-"] A 0 D
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) — & /5
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[ 2.52

T1.91
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0,00

0.00 1.31 3.51 452 5.70 9.93

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,
Wspoiczynnik konserwacii: 0.77

13.37m

Wartosci Lux, Skala 1:96

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.73 2.66 15 0.345
Podtoga 0 4.59 1.82 8.69 0.397
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (19) 0 8.08 0.00 307 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 5 AWEXAXP AXPO_3W (1.000) 285 285 5.2
W sumie: 1425 W sumie: 1425 26.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.80 W/m? = 10.35 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.50 m?)
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Oswietlenie awaryjne D | A I_ ux

01.07.2015

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik
Telefon
faks
e-Mail

401 Budynek hotelowy parter / Podsumowanie

T11.50 m
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Il 15\\
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~10
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~0.00
—

0.00 250m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:148
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.09 1.34 21 0.189
Podtoga 0 5.19 1.23 11 0.237
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (7) 0 3.77 0.00 59 /

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEX AXN AXNC_3W (1.000) 287 287 7.0
2 1 AWEX AXN AXNO_3W (1.000) 284 283 6.1

W sumie: 572 W sumie: 570 13.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.55 W/m? = 7.72 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.93 m?)

-
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Oswietlenie awaryjne

DIALux

01.07.2015

Edytor mgrinz. Arkadiusz Fieducik

Telefon
faks
e-Mail

402 Budynek hotelowy pietro / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

3.80m

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:69

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.16 1.21 9.66 0.292
Podtoga 0 2.68 1.22 4.53 0.457
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.36 0.00 17 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 23 23
Siatka: 64 x 128 Punkty Dolna $ciana 24 24
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 1 AWEX AXN AXNO_3W (1.000) 283 6.1
W sumie: W sumie: 283 6.1
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.30 W/m? = 7.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.14 m?)
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Oswietlenie awryjne i ewakuacyjne Wojewddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego

Lista naktadow (bez materiatdw pomocniczych)

Strona 1

Zestawienie materiatow
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llos¢ Wartos$¢
1 7059999 Centrala C-Rubic TP 4000 (650) z kartg SD szt 1,0000
""" 2| 8990499 | kolkirozporowe plastykowe | st | | asoooo|
""" 3] 7583009 | Listwa elektroinstalacyina nascienna odcinek prosty | m | | 340000 |
LN 35x10.1
""" af Taseeooo |meenkdotnas e T Tasgoo00|
""" 5| 7302099 | oprawa AXNCAWAMSEATMH st | oo ]
""" 6| 7302009 | oprawa AXNCAWAMSERSWH st | a0 ]
""" 7] 7302099 | oprawa AxNOBWIAMISEATIWH s | 00r] ]
""" 8| 7302099 | oprawa AXNOBWIAMISERSMWH | sa | 20000 ]
""" of 7306399 | oprawa AXPCWAMSERSWH st | 7 apoeo] ]
0| 7306399 | oprawa AXPOBWAMISERSWH | ot | T 210000
]2 oprawa FACB 2WIAMISAATIGR | s | T 10000 ]
12 7302009 | oprawa IFACB2ZWIAMISARSIGR st | T goooo|
3] 7306399 | oprawa IFADB2ZWIAMISARSIGR st | T o0 ]
4] 7302000 | oprawa IFBIRZAASNATIGR | st | 20002
5| 7302009 | oprawa IFBIROWAMISARSIGR | st | T 20000 |
el oprawa ODBAXIWAMISEATIWH s | T 10000 ]
7] 7302009 | oprawa ODBAXIWIAMISERSMH s | T 120000
18] 7951007 | PrewsdHDGSIK1S | mo| T 208000
o] 7951007 | Przewsd NYM-JIONDY-450/750V 3xt smm2 | mo | T 7aggoo0] |
20 7950999 | preewod YTKSYekwix208 | mo | T 7aggoo0] |
21 7580033 | Rurainstalacyinaz PVC RB 20mm | m | T 172000 |
" 22[ 7580035 | Rurainstalacyjnaz PVC RB 22mm | mo | 624000
I termostat HTR25 | s | T 10000 ]
2l 2 emosmtRswR2s s | T 120000
25| 7500099 |uchwyydore s T soa0000 |
26| 7512799 | Wylacanik réznicowopradowy, tablicowy 27; | st | s0000
25A/0,03A AC
27 7512202 | Wylacanik tablicowy, nadpradowy 1P B 10A | st | | o000 ]
28 1sese99 | zacskre20 T e 73go00|
20| 1ses099 | zacskirB22 ] st | aagoo0|
Razem
Zestawienie naktadoéw robocizny
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llogé Warto$¢
1 0000001 Robocizna r-g 512,5000

Razem

Uwaga: zestawienie naktadow jest raportem pomocnicznym.
Z uwagi na inng kolejno$¢ zaokraglania, warto$¢ tego zestawienia moze nieznacznie odbiegac¢ od wynikéw kosztorysu.



Legenda:
ODB HTR 25 - oprawa Awex Outdoor LED 3x1W, ODB/3x1W/AH/SERS/BL, z grzatkg HTR-25
IFE - oprawa Awex Infinity B LED 3,2W, IFB/3,2W/A1/SARSIGR
IFAD - oprawa Awex Infinity AD LED 3,2W, IFAD/3,2W/AH/SAIRS/GR
IFAC - oprawa Awex Infinity AC LED 3,2W, IFAC/3,2W/AH/SAIRS/GR
AXNO - oprawa Awex AXN LED 3W z soczewka do przestrzeni otwartych, AXNO/3W/A/1/SE/RS/WH
AXNC -oprawa Awex AXN LED 3W z soczewka do drég ewakuacyjnych, AXNC/3W/A//SE/RS/WH
AXPO -oprawa Awex AXP LED 3W z soczewka do przestrzeni otwartych, AXPO/3W/AM/SE/RSIWH
AXPC - oprawa Awex AXP LED 3W z soczewka do drdg ewakuacyjnych, AXPC/3W/A/M/SE/RS/WH
01.001 - adres oprawy w systemie monitoringu RUBIC TP 4000
- zasilanie opraw - przewod YDYzo 3x1,5mm2
—— = magistrala systemu Rubic - przewod YTKSYekw 1x2x0,8mm2

| = - listwa kablowa LN

O -rurka elektroinstalacyjna RL

=

i

Uwagi:

1. Przewody o izolacji 750V

2. Utad pracy sieci TN-S.

3. Ochrona od poraze’ pradem elekirycznym - samoczynne wylgczenie zasilania
4. Instalacje o$wietlenia awaryjnego wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm?

i
/

CZESC BUDYNKU NIEPODPIWNICZONA

6. Oprawy naleZy zasili¢ z istniejgcych rozdzilnic elekirycznych poszczegdineych
pieter.

7. Wistniejacyhc rozdzielnicach nalezy zainstalowac wytaczniki nadpradowe
$301-B10 na potrzeby zasilania nowych opraw o$wielenia awaryjnego.

8. Lokalizacje nowych opraw nalezy skoordynowac z urzadzeniami zainstiowanymi
na sufitach i stropach przed przystapieniem do montazu.

9. Przewody ukiada¢ pod tynkiem, lub natynkowo w rurkach i listwach

L_‘ 5. Magistrale systemu Rubic wykonaé przewodem YTKSYekw 2x1x0,8mm?

=

™ AXNC AXNC instalacyjnych.

RL20 01017 || - 01016

=l

7 RL20 o

o] 01011
L =T RL20 . 7 k_ S . |
%I %I 01013 s o1lmAch IFB WOJeWOdZ I Zplta
2| L
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ul.Armii Czerwonej 22 i 24
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N v .86m2 Iterokota N
o ©° i — ol ODB HTR 25 - oprawa Awex Outdoor LED 3x1W, ODB/3x1WIA//SE/RS/BL, z grzatkq HTR-25
e 205 — il |FB - oprawa Awex Infinity B LED 3,2W, IFB/3 2W/AH/SA/RSIGR
S ~ .30 . ] IFAD - oprawa Awex Infinity AD LED 3,2W, IFAD/3,2W/AM/SAIRS/IGR
A IFAC - oprawa Awex Infinity AC LED 3,2W, IFAC/3,2W/AM/SAIRSIGR
%ﬁﬁ% S E P i 0108 EI;30 AXNO - oprawa Awex AXN LED 3W z soczewka do przestrzeni otwartych, AXNO/3WIAM/SE/RSIWH
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L e boo ] L g e ] AXPO - oprawa Awex AXP LED 3W z soczewka do przestrzeni otwartych, AXPO/SWIAH/SEIRS/WH
’ | o AXPC - oprawa Awex AXP LED 3W z soczewka do drog ewakuacyjnych, AXPC/3W/A//SE/RS/WH
b “Ud " 61056 01.001 - acires oprawy w systemie monitoringu RUBIC TP 4000
b~ %w = Q -zasilanie opraw - przewdd YDYzo 3x1,5mm2
| " AxNo - . . - ra
B i — A g i r_naglsﬂala systemu Rubic - przewod YTKSYekw 1x2x0,8mm2
<P 15 POKGI SOCHLNY = ! - IlslwakablmaLN .
i ol O  -rurka elektroinstalacyjna RL
Uwagi:
Jozt J[ J uEs 8 o
e Eiﬂ 1. Przewody o izolacji 750V
H H _— 2. Uktad pracy sieci TN-S.
] QY [ 0,00 T L3on 3. Ochrona od porazeri pradem elekirycznym - samoczynne wytgczenie zasilania
[ E‘r ai %7 [ 19 [POUPCRZAONE 4, Instalacie cSwietien . , i YDY 31 5mim
o finrles . Instalacje oéwietlenia awaryjnego wykonaé przewodami Hmm?,
m 16 [KOMUNKACUA % . . 2
iy mipy 91""03 - 5. Magistrale systemu Rubic wykonac przewodem YTKSYekw 2x1x0,8mm?
— e I E—— i 6. Oprawy nalezy zasili¢ z istniejgcych rozazilnic elekirycznych poszczegéineych
17 pleﬁer.. . Lo . L.
ol 7. W istniejgcyhc rozdzielnicach nalezy zainstalowac wylaczniki nadpradowe
hi e B Joumu $301-B10 na potrzeby zasilania nowych opraw oéwietlenia awaryjnego.
| © | 8. Lokalizacje nowych opraw nalezy skoordynowad z urzadzeniami zainstiowanymi
01025 na sufitach i stropach przed przystapieniem do montazu.
- 9. Przewody ukiadac pod tynkiem, lub natynkowo w rurkach i listwach
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Legenda:
H H A ODB HTR 25 - oprawa Awex Outdoor LED 3x1W, ODB/3x1WI/AA/SE/RS/BL, z grzalka HTR-25
IFB - oprawa Awex Infinity B LED 3,2W, IFB/3,2W/AH/SAIRS/GR
AXPO © IFAD - oprawa Awex Infinity AD LED 3,2W, IFAD/3,2W/AH/SAIRS/GR
i i | 02039 IFAC - oprawa Awex Infinity AC LED 3,2W, IFAC/3,2W/A/1/SARS/GR

SALA CHORYCH AXNO -oprawa Awex AXN LED 3W z soczewka do przestrzeni otwartych, AXNO/3W/A/1/SE/RS/WH
L i KLEPKA PARKIFT. AXNC - oprawa Awex AXN LED 3W z soczewka do drog ewakuacyjnych, AXNC/3WIA//SE/RS/WH
w i o i | AXPO - oprawa Awex AXP LED 3W z soczewka do przestrzeni otwartych, AXPO/3W/A/M/SE/RS/WH
i §/ \g - i wl AXPC - oprawa Awex AXP LED 3W z soczewkg do drog ewakuacyjnych, AXPC/3W/A/M/SE/RS/WH

& N 01.001 - adres oprawy w systemie monitoringu RUBIC TP 4000

-2 22 - zasilanie opraw - przewod YDYzo 3x1,5mm2

T k o ﬁgj - magistrala systemu Rubic - przewod YTKS Yekw 1x2x0,.8mm2
- O N | - listwa kablowa LN

\ \ O  -rurka elekfroinstalacyjna RL
9! | —

Sl 101 [WYDAWANIE POSIKOW N
s g p=| T07MERAKOTA Uneg:
o = 103 [SZATNIA AXNC 1. Przewody o izolagji 750V
| 1432 PC. | = 2. Uktad pracy sieci TN-S.
3. Ochrona od porazen pradem elekirycznym - samoczynne wylgczenie zasilania

- e 4. Instalacig oéwietienia awaryjnego wykonat przewodami YDY 3x1,5mi?.
%= 107 HALL 5. Magistrale systemu Rubic wykona¢ przewodem YTKSYekw 2x1x0,8mm?>
™ F=0 9P 5 [F 6. Oprawy nalezy zasilié z istnigjacych rozdzilnic elekirycznych poszczegdineych
g‘% 02031 ‘ \ L3 L35 pieter.
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== = = 7. W istnigjacyhc rozdzielnicach nalezy zainstalowac wytaczniki nadpradowe
S301-B10 na potrzeby zasilania nowych opraw o$wietlenia awaryjnego.
1A AR — 8. Lokalizacjg nowych opraw nalezy skoordynowac z urzadzeniami zainstiowanymi
na sufitach i stropach przed przystgpieniem do montazu.
9. Przewody ukladaé pod tynkiem, lub natynkowo w rurkach i listwach

o . mi instalacyinych.
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Legenda:
ODEB HTR 25 - oprawa Awex Outdoor LED 3x1W, ODB/3x1W/AM/SE/RS/BL, z grzalka HTR-25
IFB - oprawa Awex Infinity B LED 3,2W, IFB/3,2WIA1/SARSIGR
IFAD - oprawa Awex Infinity AD LED 3,2W, IFAD/3,2W/A/1/SAIRSIGR
IFAC - oprawa Awex Infinity AC LED 3,2W, IFAC/3,2W/A/1/SARS/IGR
AXNO - oprawa Awex AXN LED 3W z soczewka do przestrzeni otwartych, AXNO/3W/A/M/SE/RS/WH
AXNC - oprawa Awex AXN LED 3W z soczewka do drdg ewakuacyjnych, AXNC/3W/A//SE/RS/WH
AXPO - oprawa Awex AXP LED 3W z soczewka do przestrzeni otwartych, AXPO/3W/A//SE/RSWH
AXPC - oprawa Awex AXP LED 3W z soczewka do drog ewakuacyjnych, AXPC/3W/A//SE/RSWH
01.001 - adres oprawy w systemie monitoringu RUBIC TP 4000
- zasilanie opraw - przewdd YDYzo 3x1,5mm2
- magistrala systemu Rubic - przewéd YTKSYekw 1x2x0,8mm2
| =3 - listwa kablowa LN

O  -rurka elekiroinstalacyjna RL

—

SALA CHORYCH

Uwagi:

1. Przewody o izolacji 750V

2. Ukiad pracy sieci TN-S.

3. Ochrona od porazeri pradem elekirycznym - samoczynne wylgczenie zasilania
HoWE 4. Instalacig o$wietlenia awaryjnego wykonaé przewodami YDY 3x1,5mnr.

5. Magistrale systemu Rubic wykonac przewodem YTKSYekw 2x1x0,8mm?.

6. Oprawy nalezy zasili¢ z istniejgcych rozdzilnic elekirycznych poszczegdineych
pieter.

7. W istniejacyhc rozdzielnicach nalezy zainstalowaé wytaczniki nadpradowe
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S301-B10 na potrzeby zasilania nowych opraw o$wietlenia awaryjnego.

L 8. Lokalizacjg nowych opraw naleZy skoordynowaé z urzgdzeniami zainstiowanymi
na sufitach i stropach przed przystapieniem do montazu.

9. Przewody ukladaé pod tynkiem, lub natynkowo w rurkach i listwach

AXPO instalacyjnych.
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Legenda:
ODB HTR 25 - oprawa Awex Outdoor LED 3x1W, ODB/3x1W/A//SE/RS/BL, z grzatka HTR-25
IFB - oprawa Awex Infinity B LED 3,2W, IFB/3, 2W/AM/SARS/GR
IFAD - oprawa Awex Infinity AD LED 3,2W, [FAD/3, 2W/AM/SAIRS/GR
IFAC - oprawa Awex Infinity AC LED 3,2W, IFAC/3,2W/AM/SARS/GR
AXNO -oprawa Awex AXN LED 3W z soczewka do przestrzeni otwartych, AXNO/3W/A/1/SE/RSIWH
AXNC - oprawa Awex AXN LED 3W z soczewka do drog ewakuacyjnych, AXNC/3W/A/1/SE/RSIWH
AXPO - oprawa Awex AXP LED 3W z soczewka do przestrzeni otwartych, AXPO/3W/A//SE/RS/WH
AXPC - oprawa Awex AXP LED 3W z soczewka do drdg ewakuacyjnych, AXPC/3W/A/1/SE/RS/WH
01.001 - adres oprawy w systemie monitoringu RUBIC TP 4000
- zasilanie opraw - przewod YDYzo 3x1,5mm2
- magistrala systemu Rubic - przewod YTKSYekw 1x2x0,8mm2
| = - listwa kablowa LN

O -rurka elektroinstalacyjna RL

Uwagi:

1. Przewody o izolacji 750V

2. Ukfad pracy sieci TN-S.

3. Ochrona od porazen pradem elekirycznym - samoczynne wylgczenie zasilania
4. Instalacje owieflenia awaryjnego wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm?.

5. Magistrale systemu Rubic wykona¢ przewodem YTKSYekw 2x1x0,8mm?

6. Oprawy nalezy zasilié z istniejacych rozdzilnic elekirycznych poszczeg6ineych
pieter.

7. Wistniejgcyhc rozdzielnicach nalezy zainstalowa¢ wytaczniki nadpradowe
S301-B10 na polrzeby zasilania nowych opraw o$wietienia awaryjnego.

8. Lokalizacjg nowych opraw nalezy skoordynowac z urzadzeniami zainstiowanymi
na sufitach i stropach przed przystapieniem do montazu.

9. Przewody ukiada¢ pod tynkiem, lub natynkowo w rurkach i listwach
instalacyjnych.
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Legenda:
ODB HTR 25 - oprawa Awex Outdoor LED 3x1W, ODB/3x1W/A//SE/RS/BL, z grzalka HTR-25
IFE - oprawa Awex Infinity B LED 3,2W, IFB/3,2W/A/1/SAIRS/GR
IFAD - oprawa Awex Infinity AD LED 3,2W, IFAD/3,2W/AM/SA/RSIGR
IFAC - oprawa Awex Infinity AC LED 3,2W, IFAC/3,2W/AM/SAIRSIGR
AXNO -oprawa Awex AXN LED 3W z soczewka do przestrzeni otwartych, AXNO/3W/A/1/SE/RS/WH
AXNC - oprawa Awex AXN LED 3W z soczewka do drég ewakuacyjnych, AXNC/3W/A//SE/RS/WH
AXPO - oprawa Awex AXP LED 3W z soczewka do przestrzeni otwartych, AXPO/3W/A//SE/RS/WH
AXPC - oprawa Awex AXP LED 3Wz soczewka do drog ewakuacyjnych, AXPC/3W/AM/SE/RS/WH
01.001 - adres oprawy w systemie monitoringu RUBIC TP 4000
— -2zasilanie opraw - przewod YDYzo 3x1,5mm2
—— - magistrala systemu Rubic - przew6d YTKSYekw 1x2x0,8mm2

| = - listwakablowa LN

O  -rurka elekiroinstalacyjna RL

Uwagi:

1. Przewody o izolacji 750V

2. Uktad pracy sieci TN-S.

3. Ochrona od porazeri pradem elekirycznym - samoczynne wylgczenie zasilania
4. Instalacje o$wietlenia awaryjnego wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm?.

5. Magistrale systemu Rubic wykona¢ przewodem YTKSYekw 2x1x0,8mm?

6. Oprawy nalezy zasili¢ z istnigjacych rozdzlnic elektrycznych poszczegéineych
pieter.

7. W istnigjgcyhc rozdzielnicach nalezy zainstalowaé wytaczniki nadpradowe
$301-B10 na potrzeby zasilania nowych opraw o$wietlenia awaryjnego.

8. Lokalizacje nowych opraw nalezy skoordynowaé z urzadzeniami zainstiowanymi
na sufitach i stropach przed przystapieniem do montazu.

9. Przewody ukfadac pod tynkiem, lub natynkowo w rurkach i listwach
instalacyjnych.
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Uwagi :
1. System ochrony od porazen
samoczynne wyfqezenie zasilania w ukfadzie TN-S

2. J@; wylqcznik roznicowo—prqdowy
3. — Stan istniejgecy
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