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1 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Wojewddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Gorowie Itaweckim.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych Specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
budowe instalacji elektrycznej o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Do wykonania jest system o$wietlenia awaryjnego opartego na oprawach z wewngtrznym
zrodiem zasilania (akumulatory w oprawach) w wersji z podigczeniem do centralnego systemu
monitoringu. Najwazniejszg zaleta takiego systemu jest rozproszenie bezpieczenstwa na
wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego w obiekcie. Opracowanie niniejsze zawiera
nastepujace instalacje oraz ich elementy:

- montaz listew 1 rur instalacyjnych

- uktadanie przewodow

- montaz opraw o$wietlenia awaryjnego

- podiaczanie przewodow

- badania instalacji

- pomiary nat¢zenia o§wietlenia awaryjnego

Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami, aktami prawnymi i okre§leniami
podanymi w dokumentacji technicznej projektowe;j.

2. Wykonanie robét
2.1. System o$wietlenia awaryjnego
Ogolna koncepcja systemu oswietlenia awaryjnego do wykonania polega na zastosowaniu opraw
awaryjnych w wersji z podtaczeniem do centralnego systemu monitoringu. Oprawy posiadaja
unikalne adresy 1 sg podigczone do centralki za pomoca przewodu komunikacyjnego YTKSYekw
2x1x0,8mm?2. Zaproponowany system monitoringu w Projekcie Wykonawczym posiada
nastepujace funkcje systemu:
- ciggla komunikacja pomiedzy centralka a oprawami
- wykonywanie testéw automatycznych
- wykonywanie testow recznych
- rejestrowanie wynikow testow w pamieci centralki (pamigc centralki min. 3 lata)
- zapis wydrukow testow na karcie SD
- blokada pracy awaryjnej
- podziat monitorowanych opraw na grupy
- alarmowanie o nieprawidtowos$ciach
- podiaczenie do komputera PC za pomocg interfejsu
- kontrola systemu z dowolnego miejsca poprzez tacze internetowe
- dowolna konfiguracja terminarza wykonywania testow.



Oprawy te spetniajg jedno z najwazniejszych wymagan normy PN-EN 60598-2-22, a
mianowicie: ,,Oprawy o$wietlenia awaryjnego z wtasnym zrédtem zasilania powinny by¢
wyposazone w wewngetrzny uktad testujacy lub by¢ podiaczone do zdalnego uktadu testujacego”™.
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego przewidziane do zamontowania posiadaja pozytywne
wyniki badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 60598-2-22 wykonane w laboratoriach
akredytowanych zgodnie z przepisami o systemie zgodnosci.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 roku(Dz.U. Nr 85 poz.553) takie badania sg wymagane dla uzyskania §wiadectwa
dopuszczenia, wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im.
J6zefa Tuliszkowskiego w Jozefowie.

2.2. Zasilanie elektryczne opraw awaryjnych

Nalezy zamontowac¢ system o$wietlenia awaryjnego opartego na oprawach z wewnetrznym
zrodiem zasilania (akumulatory w oprawach). Stan oprawy sygnalizowany jest za pomocg dwéch
diod LED. Diody nie §wiecg podczas pracy awaryjnej oprawy.

Dioda zielona — informuje o stanie baterii:

- Swiecenie ciggte: tadowanie pakietu akumulatoréw

- nie §wieci: praca awaryjna/test oprawy

Dioda czerwona — informuje o stanie modutu:

- miga: btad akumulatora

- Swiecenie ciggte: brak komunikacji lub podtaczenie do niewtasciwej karty

Nalezy zastosowac oprawy o$wietlenia kierunkowego ewakuacyjnego w wersji jasna, ktore

Swiecg przy zasilaniu z sieci. Przy braku napigcia zasilania automatycznie przetaczaja si¢ w tryb
pracy awaryjne;j.

Natomiast oprawy doswietlajace droge ewakuacyjng (awaryjne) nalezy zastosowa¢ w wersji
ciemna, ktore przy zasilaniu z sieci s3 w trybie czuwania, oprawa nie $wieci. Przy braku napigcia
zasilania automatycznie przetaczajg si¢ w tryb pracy awaryjnej. Wszystkie oprawy o$wietlenia
awaryjnego wyposazone bedg we wtasne zrédto zasilania (akumulatory w oprawach) zdolne do
podtrzymania zasilania przez 1 godzing po zaniku napigcia podstawowego.

Wszystkie oprawy beda zasilone z nowych obwodéw wyprowadzonych przewodami

YDY3x1,5mm? z istniejacych rozdzielnic. W rozdzielnicach istniejacych wykorzystaé pola
rezerwowe do zabudowy wytgcznikéw réznicowo-pradowych i wytacznikéw nadmiarowo-
pradowych.

Przewody zasilajace i komunikacyjne uktada¢ w listwach instalacyjnych nasciennych lub rurkach
instalacyjnych okreslonych w Projekcie Wykonawczym prowadzonych w strefach sufitu
podwieszanego lub modutowego.

2.3. Rozmieszczenie opraw awaryjnych

Oprawy oswietlenia kierunkowego jednostronne z piktogramem (WERSJA JASNE) nalezy
montowac nad drzwiami ewakuacyjnymi lub na Scianie. Oprawy oswietlenia kierunkowego
dwustronne z piktogramami (WERSJA JASNE) powinny by¢ tak zamontowane do sufitu , aby
prawidlowo wskazywaty kierunek drogi ewakuacyjnej. Oprawy doswietlajace droge
ewakuacyjng (WERSJA CIEMNE) muszg by¢ montowane do sufitu prostopadle do dtugosci
korytarza oraz do $ciany tak, aby prawidtowo doswietlaty droge ewakuacyjng. Rozmieszczenie
opraw oswietlenia kierunkowego 1 ewakuacyjnego dokonano zgodnie z nastgpujagcymi zasadami:

- oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramami muszg by¢ bezwzglednie widoczne na
drodze ewakuacyjnej z okreslonej odlegtosci widzenia; oprawy przy wszystkich wyjsciach
awaryjnych wzdluz drég ewakuacyjnych bedg tak podswietlone, aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Z kazdego miejsca drogi
ewakuacyjnej bedzie widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny.

- w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix, a na centralnym
pasie drogi, obejmujagcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia



powinno stanowi¢ nie mniej niz 0,5 1x, przy stosunku maksymalnego do minimalnego
nat¢zenia o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi nie wigkszym niz 40:1, natomiast w poblizu
punktow pierwszej pomocy, urzadzen przeciwpozarowych i alarmowych, ktére nie znajduja
si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, nat¢zenie oswietlenia musi wynosi¢ min.
51x na podtodze

- natezenie o$wietlenia w strefie otwartej (zapobiegajacego panice) nie powinno by¢ mniejsze
niz 0,5 Ix na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z
wyjatkiem wyodrebnionego pasa obwodowego o szerokosci 0,5 m.

3. Materialy
Wszystkie materialy musza by¢ dostarczone w modelach nowych i dostgpnych na rynku. Tam
gdzie projekt odwotuje si¢ do poszczegdlnych producentéw i typéw , wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatow zgodnie z podanym typem albo produktéw o
podobnej jakosci.
Do czasu montazu wykonawca zapewni sktadowanym materialom zabezpieczenie przed
zniszczeniem, aby zachowaly swoja jako$¢ do robét. Miejsce sktadowania materiatéw musi by¢
w pomieszczeniach na terenie wykonywanych prac w miejscu uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.

4. Sprzet.
Instalacje winny by¢ wykonywane przy uzyciu odpowiedniego sprzetu i maszyn, ktéry nie bedzie
wptywat niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac. Wykonawca zapewni sprzet i maszyny
pod wzgledem typdw i ilosci odpowiadajacy wskazaniom zawartym w ofercie.
[lo$¢ sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Do czasu wykonywania rob6t wykonawca zapewni sktadowanym sprz¢tom i maszynom
zabezpieczenie przed zniszczeniem. Miejsce sktadowania sprzgtu musi by¢ w pomieszczeniach
na terenie wykonywanych prac w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

S. Transport.
Wykonawca winien wykorzystywac¢ takie srodki transportu, ktére pozwola na bezpieczne
przewozenie materiatdw, beda zabezpieczone przed zniszczeniem i nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ przewozonych materiatow.

6. Zgodnos¢ z projektem
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jako$¢ wykonywanych prac i za zgodne wykonanie robét
z projektem, ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i niniejszg specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robot.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej nie moga wptyna¢ na warto$¢ uzytkowa i
funkcjonalng rob6t oraz materiatéw i muszg by¢ uzgodnione z Projektantem.

7. Kierowanie pracami
Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami i jest odpowiedzialny za
zapewnienie koniecznych powiadomien i innych wymaganych do wykonania rob6t powiadomien
Inspektora Nadzoru. Umowa na roboty elektryczne musi by¢ zgodna z polskimi normami 1
przepisami.
Wykonawca powinien posiada¢ wykwalifikowang kadre zarzadzajacg oraz odpowiednig ilo$¢
pracownikow wykwalifikowanych w celu zapewnienia wlasciwego ukonczenia robot.
Pracownicy niewykwalifikowani mogg by¢ zatrudnieni tylko w takim zakresie, jaki jest zgodny z
przepisami.



8 Kontrola jakosci roboét
8.1 Wymagania ogélne
Wykonawca powinien zadba¢, aby jako$¢ materiatléw, urzadzen i montazu byta zgodna
Dokumentacja Projektowa, niniejszg specyfikacja i poleceniami nadzoru. Przed przystapieniem
do badania wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ nadzor
o rodzaju i terminie badania. Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji. Wykonawca
przedstawi nadzorowi dwa egzemplarze dokumentacji z badan z jego wynikami.
8.2 Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t. Wykonawca powinien przekaza¢ nadzorowi wszystkie
swiadectwa jakosci i atesty, certyfikaty stosowanych materialéw. Materiaty bez tych
dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.
8.3 Proba rezystancji izolacji instalacji
Prébie napigciowej izolacji powinny zosta¢ poddane obwody odbiorcze i rozdzielcze
megaomomierzem do 1kV, wyniki uzna¢ za wtasciwe gdy rezystancja mierzona wyniesie
-powyzej 0,25MQ dla instalacji o napieciu do 250V
-powyzej 0,5MQ dla instalacji o napieciu do S00V
-powyzej 1,0MQ dla instalacji o napigciu do 1000V

8.4 Ciaglos¢ przewodow

Wykonanie proby zaleca si¢ przy uzyciu zrodta pradu statego lub przemiennego o napieciu od 4V
do 24V w stanie bez obcigzenia i pradem co najmniej 0,2A.

8.5 Sprawdzenie ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wylaczenia zasilenia

Skutecznos¢ srodkéw ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytaczenie
zasilenia sprawdza si¢ w sposéob nastgpujacy

Uktad TN:

-przeprowadzenie pomiaru impedancji petli zwarcia przy czestotliwosci

znamionowej obwodu. Zmierzona impedancja petli zwarcia musi spetniac

wymagania /skutecznosci samoczynnego wytaczenia/.

-sprawdzenie charakterystyk wspotdziatajacego urzadzenia ochronnego
/ogledzin nastawienia pradéw powodujacych zadziatania wytacznikéw i1 pradu
znamionowego bezpiecznikdw oraz wykonania prob urzadzen ochronnych
réznicowopradowych/

8.6 Uwagi koncowe

Badania i pomiary wykona¢ metodami sprawdzonymi i pewnymi, do badan uzywac przyrzadéw

1 miernikéw posiadajacych zatwierdzenie typu, oraz posiadajacych wazne Swiadectwa

laboratoryjne /okreslajace uchyby miernika/.

Pomiary nalezy wykonywac zawsze dwuosobowo z nalezyta ostroznoscia 1 wiedza fachowa.
Czynnos$ci wykonywane przy pomiarach elektrycznych traktowac jako prace szczegdlnie
niebezpieczne przy urzadzeniach czynnych.

9. Odbior robét
Przy przekazaniu koncowym robot wykonawca przekaze wszystkie zatwierdzone dokumenty.
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego. Protokét powinien by¢
sporzadzony wedlug wzoru przedstawionego przez Zamawiajgcego.
Po zakonczeniu rob6t wykonawca przekaze nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonawczg
- wyniki pomiar6éw natezenia oswietlenia awaryjnego
- certyfikaty jakosciowe wbudowanych materiatéw
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego



10 Podstawa platnosci
Cena obejmuje:
-wytyczenie tras poszczegdlnych obwodow,
- koszt materialéw,
-dostarczenie materialow,
-wykonanie instalacji,
-przeprowadzenie préb i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji,
-demontaz istniejgcych instalacji przeznaczonych do demontazu,
-opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,
-koszt nadzoru uzytkownik
-inne prace niezb¢dne do wykonania instalacji

11. Uwagi koncowe
Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z umowg zawartg z Zamawiajacym,
z wymaganiami ujetymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz i zgodnie z
treSciami ustaw i rozporzadzen zawartymi w:
- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w ,,sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow i terenéw” (Dz.U.
Nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.)
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 56 poz.
461 z dnia 07.04.2009 r. z pdzniejszymi zmianami) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

12. Wykaz norm

- PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

- PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

- PN-EN 50172: 2005 Systemy o$wietlenia awaryjnego

- PN-EN 60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe Cz¢s¢ 2-22: Wymagania szczegétowe.
Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego



