PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Stacja podwyzszajaca ci$nienie wody w instalacji hydrantowej. CPV 45.33.22.00-5
1/KNR-W 4-02  |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 40-50 mm m
0120-03
2.0.2.9.
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
2|KNR-W 2-15  |Rurociagi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 25 mm o potaczeniach gwin- |m
0106-03 towanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia
2.5z.3.4. 9903- |lub uczelni
2
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
3|KNR-W 2-15  |Rurociagi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 40 mm o potaczeniach gwin- |m
0107-04 towanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych - obiekty stuzby zdro-
2.5z.3.4. 9903- |wia.
2
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR-W 2-15  |Rurociagi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 80 mm o potgczeniach gwin- |m
0107-07 towanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych - obiekty stuzby zdro-
2.5z.3.4. 9903- |wia lub uczelni
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
5|KNR-W 2-15 | Wykonanie podejscia pod stacje podnoszenia ci$nienia na rurociggach stalo-  |szt.
0118-08 wych o ér. nominalnej 80 mm wraz z wykonaniem by-passu (wliczy¢ dodatko-
analogia we krocce dn80 oraz dwa troéjniki dn80)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR-W 2-15  |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do SPC o $r. nominalnej 80 mm - |kpl.
0125-01 obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.5z.3.4. 9903-
2
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR-W 2-15 | Montaz tgcznikéw amortyzacyjnych kotnierzowych Danfoss typ ZBK o $r. nomi- | kpl.
0125-01 nalnej 80 mm
z.5z.3.4. 9903-
2
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2-15  |Zawory przelotowe kotnierzowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. |szt.
0130-08 nominalnej 80 mm
analogia
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9 Dostawa, montaz i uruchomienie urzgdzenia do podwyzszania ci$nienia wody | kpl
analiza indywi- | Wilo-Comfort-Vario COR-3MVIE803-2G/VR-WMS.-EB o przeptywie 7.5 I/s i wy-
dualna sokosci ttoczenia 168kPa.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2-15  |Dwuzlaczki o $r. nominalnej 40 mm szt.
0430-05
analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociaggowych z rur stalowych o ér.  |szt.
0130-05 nominalnej 40 mm (wtaczenie w istniejgca instalacje w piwnicy)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o ér. nominalnej  |szt.
0131-03 25 mm
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 2-15  |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
0128-01
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
14/KNR-W 2-15  |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o ér. do 65 mm)
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15.00 15.000
RAZEM 15.000
15 Wykonanie podtaczenia eketrycznego stacji podnoszenia ci$nienia - wliczy¢ kpl
analiza indywi- |skrzynke rozdzielnicy, wytacznik réznicowy i wytacznik hebelkowy
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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