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PF\TZEBUDOWA,CZE:SCI ISTNIEJACYCH WYJSC EWAKUACYJINYCH BUDYNKU SZPITALA JAKO DOSTOSOWANIE DO WYMO-
GOW PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

1/45111300-1 |Dostosowanie budynkéw szpitala do wymogdéw przepiséw ppoz - stolarka budowlana
1.1 Wydzielenie poziomu piwnicy od kondygnacji nadziemnych drzwiami o odpornos$ci ogniowej El 60
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.1/0353-08
analogia
1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
2|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - analogia - osadzenie drzwi wewnetrznych sta-| m?2
d.1.1/1040-01 lowych o odpornosci ogniowej EI60 o wymiarach skrzydta 90/200 (prawe) malowa-
ne proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Uszczelka peczniejaca ppoz w
oscieznicy. Okucia klamka-klamka z zamkiem podklamkowym, z wktadka patento-
wa, dwa zawiasy homologowane, jeden wyposazony w sprezyne z potautomatycz-
nym zamykaniem. Drzwi wyposazone w tabliczke znamionowg potwierdzajaca
ognioodpornosg.
<wymiar z oécieznica> 1.00*2.10 m? 2.100
RAZEM 2.100
1.2 Wydzielenie klatki schodowej ( przy kuchni ) naswietlami o odpornosci ogniowej El 60 i drzwiami o odpornos-
ci ogniowej El 30
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - pietro przy ku- szt.
d.1.2/0353-04 chence
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 4-01 |Obsadzenie naroznikéw stalowych w $cianach z cegiet - analogia do wzmocnienia |szt.
d.1.2|0324-03 nadproza katownikami stalowymi nieréwnoramiennymi 60x40x5 mm. 2 x 1.50m.
analogia Pietro koto kuchenki
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe wewnetrzne przeciwpozarowe o odporno$ci ogniowej EI30. o po- m?2
d.1.2|1204-03 wierzchni do 2 m2 - o wymiarach skrzydta 90/200 (prawe) malowane proszkowo w
kolorze jasnoszarym RAL 7035. Uszczelka peczniejaca ppoz w oScieznicy. Okucia
klamka-klamka z zamkiem podklamkowym, z wktadkg patentowa, dwa zawiasy ho-
mologowane, jeden wyposazony w sprezyne z pétautomatycznym zamykaniem.
Drzwi wyposazone w tabliczke znamionowa potwierdzajacg ognioodpornos¢. Pie-
tro koto kuchenki.
<wymiar razem z o$cieznicg>1.00*2.10 m? 2.100
RAZEM 2.100
6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 (parter-zmywalnia) |szt.
d.1.2/0354-07
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe wewnetrzne przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30. o po- m?2
d.1.2|1204-03 wierzchni do 2 m2 - o wymiarach skrzydta 90/200 (lewe) malowane proszkowo w
kolorze jasnoszarym RAL 7035. Uszczelka peczniejaca ppoz w oScieznicy. Okucia
klamka-klamka z zamkiem podklamkowym, z wktadkg patentowa, dwa zawiasy ho-
mologowane, jeden wyposazony w sprezyne z pétautomatycznym zamykaniem.
Drzwi wyposazone w tabliczke znamionowa potwierdzajgca ognioodpornosé. (par-
ter-zmywalnia)
<wymiar z oécieznnicg>1.00*2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - jako analogia do |szt.
d.1.2|0354-04 wykucia stolarki okiennej PCV
analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe wewnetrzne z o$cieznicg przeciwpozarowe o powierzchnido2 |m?
d.1.2|1204-03 m2 - drzwi ppoz. przeszklone o odpornosci ogniowej El 30 w kolorze biatym. Wiel-
analogia kos¢ skrzydta 90x200cm, podziat w poziomie na wysokosci +/-120cm. Szyba +/-70
X 72cm wypetnienie panelem nieprzeziernym 120 x 72cm. Klamki plus zamek z
wktadka na 3 klucze. (wejscie do kuchni )
<wymiar z oécieznica>1.00*2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100
10|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe o odpornosci ogniowej EI 30 m?2
d.1.2/1040-06
1.00*0.39 m2 0.390
RAZEM 0.390
11|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe o odpornosci ogniowej El 60 m?2
d.1.2/1040-06
0.89*1.30 m2 1.157
RAZEM 1.157
12|KNR 4-04 Rozebranie Scian zelbetowych o grubosci do 30 cm m3
d.1.2/0303-02
0.97*0.56*0.29 m3 0.158
RAZEM 0.158

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21766 dla kierownik




Kosztorys Szpital 2015.06.16.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNR-W 4-01 |Zerwanie cokolika cementowego m
d.1.2/0804-08
13.40 m 13.400
RAZEM 13.400
14| KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie |m
d.1.2/1001-04
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
15|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.2/1012-02
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
16| KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet lub |m
d.1.2|0705-07 Scianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
17|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.2/1202-09 5 m2 - klatki schodowe
z.52.2.3.
3.35%1.25+2.59*1.15+2.20*3.20 m2 14.206
RAZEM 14.206
18/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne gruntowa- | m?2
d.1.2|0101-02 nie podtoza pod kleje do zatapiania siatki.
analogia
3.35%1.25+2.59*1.15 m2 7.166
RAZEM 7.166
19|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m?2
d.1.2|2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach.
analogia Sufit klatki schodowej
3.35%1.25+2.59*1.15 m2 7.166
RAZEM 7.166
20| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowa- | m?
d.1.2|0830-06 nych i betonéw wylewanych - sufit klatki schodowej
3.35%1.25+2.59*1.15 m2 7.166
RAZEM 7.166
21|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elem. prefabrykowa- | m?
d.1.2|0830-03 nych i betonéw wylewanych
4.52*3.00+2.20*2.67-0.90*2.05+1.70*2.65+3.32*3.50+2.58*4.50+1.15*3.60+ m?2 76.896
3.83*4.28+3.45*3.20
RAZEM 76.896
22|KNR-W 2-02 | Oktadziny schoddw z piytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na zapra- | m?2
d.1.2|1120-02 wie klejowej
<podesty>1.06*1.26+0.81*0.34+0.95*1.09 m2 2.647
<stopnie>0.30*1.34+0.30*0.92*3.0+0.30*1.25*10.0+0.30*1.14*3.0 m2 6.006
<podstopnie>0.17*1.34+0.17*0.94*4.0+0.16*1.25*10.0+0.16*1.14*3.0 m2 3.414
RAZEM 12.067
23|KNR AT-23 |Cokoaliki z ptytek ceramicznych o réznych i nieregularnych ksztattach na zaprawie |m
d.1.2|0311-03 cienkowarstwowej o grubosci 3 mm i wys. 10 cm
16.06 m 16.060
RAZEM 16.060
24|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podiozy | m?
d.1.2|1510-03 gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
z.s2.5.3
<sufity>4.25*2.03+3.35*1.25+2.59*1.15 m2 15.794
<$ciany>4.52*3.00+2.20*2.67+1.70%2.65+3.45*3.20+3.32*3.50+2.58*4.50+1.15* |m?2 78.741
3.60+3.83%4.28
-(0.90*2.05+33.73) m2 -35.575
RAZEM 58.960
25/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykie farba olejng lub ftalowa tynkdéw wewnetrznych bez | m?
d.1.2|1508-02 szpachlowania - klatki schodowe
z.s2.5.3
20.35*1.60+1.10*1.06 m2 33.726
RAZEM 33.726
1.3/45421000-4 |Stolarka drzwiowa. Drzwi dymoszczelne na klatce schodowej miedzy brytami Ali A2 budynku szpitala.
26| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2|m?
d.1.3/0353-08
6.96 m2 6.960
RAZEM 6.960
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27|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne z naswietlem, dymoszczelne, bezprogowe z automatyczng opa- | m?2
d.1.3/1040-02 dajgcg uszczelka doszczelniajaca skrzydta przy podtodze. Konstrukcja
analogia aluminiowa, dwuskrzydtowa, w tym jedno skrzydto o szerokosci 100cm., catos¢ w
kolorze biatym. Podziat skrzydet drzwiowych w poziomie. Oszklenie petne jedno-
szybowe szklem bezpiecznym. Zamek, klamki. W komplecie samozamykacz
DORMA TS 93 G-EMF. Stolarka musi posiadac¢ certyfikat ITB na
dymoszczelnos¢. Wymiar w murze z oscieznicg 150 x 243cm w tym naswietle o
wymiarach 150 x 30cm. Doktadny wymiar nalezy skonsultowa¢ na miejscu - pietro
koto dyzurki pilegniarek.
1.50*2.43 m2 3.645
RAZEM 3.645
28| KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne dymoszczelne, bezprogowe z automatyczna opadajaca m?2
d.1.3/1040-02 uszczelkg doszczelniajaca skrzydia przy podiodze. Konstrukcja aluminiowa, dwu-
skrzydtowa, w tym jedno skrzydto o szerokosci 100cm., catos¢ w kolorze biatym.
Podziat skrzydet drzwiowych w poziomie. Oszklenie petne jednoszybowe szkiem
bezpiecznym. Zamek, klamki. W komplecie samozamykacz DORMA TS 93 G-
EMF. Stolarka musi posiada¢ certyfikat ITB na dymoszczelno$¢. Wymiar w Swiet-
le muru z o$cieznicg 138 x 213cm. Doktadny wymiar nalezy skonsultowa¢ na miej-
scu - pietro koto gabinetu lakarskiego
1.38*2.13 m2 2.939
RAZEM 2.939
29|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne dymoszczelne, bezprogowe z automatyczna opadajaca m?2
d.1.3/1040-02 uszczelkg doszczelniajaca skrzydta przy podiodze. Konstrukcja aluminiowa, dwu-
analogia skrzydtowa, w tym jedno skrzydto o szerokosci 100cm., catos¢ w kolorze biatym.
Podziat skrzydet drzwiowych w poziomie. Oszklenie petne jednoszybowe szkiem
bezpiecznym. Zamek, klamki. W komplecie samozamykacz DORMA TS 93 G-
EMF. Stolarka musi posiada¢ certyfikat ITB na dymoszczelno$¢. Wymiar w murze
z oscieznica 157 x 226cm. Doktadny wymiar nalezy skonsultowac na miejscu -
parter koto serwera
1.57*2.26 m2 3.548
RAZEM 3.548
30|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne z naswietlem ( 146 x 35¢cm ), dymoszczelne, bezprogowe z au- |m?2
d.1.3/1040-02 tomatyczng opadajaca uszczelka doszczelniajgca skrzydta przy podtodze. Kons-
trukcja aluminiowa, dwuskrzydtowa, w tym jedno skrzydto o szerokosci 100cm., ca-
tos¢ w kolorze biatym. Podziat skrzydet drzwiowych w poziomie. Oszklenie petne
jednoszybowe szklem bezpiecznym. Zamek, klamki. W komplecie samozamykacz
DORMA TS 93 G-EMF. Stolarka musi posiadac¢ certyfikat ITB na
dymoszczelnos¢. Wymiar w murze z oscieznicg 146 x 245cm. Doktadny wymiar
nalezy skonsultowac na miejscu - parter holl
1.46*2.45 m2 3.577
RAZEM 3.577
31|KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z cegiet|m
d.1.3|0707-05 lub betonowym na stykach muréw z oScieznicami, opaskami, listwami i cokotami
analogia - wy- | podtogowymi. Obrébka osciezy po wstawieniu stolarki drzwiowej dymoszczelnej w
cena ryczatto-| zakresie, ktory umozliwia wykonanie powtok malarskich.
wa
17.96 m 17.960
RAZEM 17.960
32|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na goto- |szt
d.1.3/0213-01 wym podiozu w ciggach wielokrotnych. Wykonanie instalacji pomiedzy stolarka dy-
analogia-wy- |moszczelng ( samozamykacze ) a centralg systemu sygnalizacji pozaru.
cena ryczatto-
wa
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
2|45450000-6 |Roboty pozostate
33|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-|m3
d.2/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km + koszty utylizacji
0.752 m3 0.752
RAZEM 0.752
3|45262500-6 |Poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych - Zastosowanie na wyjsciach koricowych z klatek schodowych
na zewnatrz budynku drzwi o szerokosci 1.40m
34|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 - od strony windy i szt.
d.3|0354-07 kuchni
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.3/0313-04 belek stalowych. Nadproze stalowe 2 x ceownik 160mm o L=210cm
analogia
2.10*4.0 m 8.400
RAZEM 8.400
36| KNR-W 4-01 |Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - poszerzenie |m3
d.3/0348-04 istniejgcego otworu drzwiowego
analogia
2.10*0.40*0.24+2.10*0.55*0.34 m3 0.594
RAZEM 0.594
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37|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, |m?2
d.3/0703-02 biegach i spocznikach schodowych
0.56*2.10*2.0 m2 2.352
RAZEM 2.352
38|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach zaprawa cementowg m?2
d.3|0704-01
1.176*2.0 m2 2.352
RAZEM 2.352
39|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.3/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
3.70+3.70 m 7.400
RAZEM 7.400
40| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwor6w w $cianach na zaprawie m3
d.3/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.30*1.60*0.24 m3 0.115
RAZEM 0.115
41|KNR-W 2-02 |Docieplenie Scian peinych i z otworami z przyklejeniem styropianu o gr. 10cm i1 |m?2
d.3/2601-01 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklana
0.20*2.10*2.0 m2 0.840
RAZEM 0.840
42| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o po- szt.
d.3/0709-05 wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na
Scianach
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe ,,ciepte” dwuskrzydtowe o wymiarach 160 x 210 z o$cieznica. m?2
d.3/1040-02 Oszklenie petne szybami bezpiecznymi 4x16x4. Pochwyty obustronne umozliwia-
jace korzystanie przez osoby niepetnosprawne, wktadka z zamkiem, z 5 kluczami,
samozamykacz, 3 zawiasy. Szerokos¢ w Swietle oScieznicy 140 x 200cm mierzo-
na miedzy otwartymi skrzydtami, przy czym szeroko$¢ skrzydta duzego 100cm.
Podziat w poziomie na wysokosci ok. 76cm. Kolor brgzowy-odcien do uzgodnienia.
1.60*2.10*2.0<szt> m2 6.720
RAZEM 6.720
44|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu plytami styropianowymi metoda lekka- | m?
d.3/2610-01 mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z got. suchej mieszanki - bonie ze styropianu grubosci 4cm i szerokosci 20cm
6.20*2.0*0.20 m2 2.480
RAZEM 2.480
45|KNR-W 2-02 | Malowanie tynk6w zewnetrznych farba silikonowa zawierajacg kwarc m?2
d.3{1519-03
6.20*2.0*0.30 m2 3.720
RAZEM 3.720
46| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z piytek terako-|m?2
d.3/0809-12 towych szkliwionych 30x30 cm na kleju
0.40*0.40+0.55*0.20 m2 0.270
RAZEM 0.270
47|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie |m
d.3/1001-04
11.60 m 11.600
RAZEM 11.600
48| KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.Ill o szer. do 10 cm na murach z cegiet lub |m
d.3/0705-07 Scianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi
11.60 m 11.600
RAZEM 11.600
49|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.3/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
25.68 m2 25.680
RAZEM 25.680
50| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.3/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
<sufit>2.20*4.10 m2 9.020
<$ciany>(2.20+4.10)*2.0*1.74+0.22*5.90-(1.29*2.50+1.52*2.19) m2 16.668
RAZEM 25.688
51|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowa podtozy gipsowychbez m?2
d.3/1508-06 szpachlowania
8.55%1.40 m2 11.970
RAZEM 11.970
52|KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - m
d.3/1301-03 skrécenie istniejacych pochwytéw na diugosci ok. 0,30 mb wykonanych ze stali
analiza indy- |nierdzewnej. Demontaz i ponowny montaz.
widualna
0.30 m 0.300
RAZEM 0.300
53|KNP 06 Demontaz zaworéw czerpalnych lub hydrantowych mosieznych o $r. 25 mm ze zaw.
d.3/0110-03.01 |zlgczka do weza

_4-
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1.0 zaw. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 4-02 Demontaz skrzynki hydrantowej Sciennej szt.
d.3/0130-07
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 4-01 |Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w $cianach z cegiet |szt.
d.3/0328-05 - po demontazu hydranta
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cemen- |m
d.3/0341-01 towo-wapiennej
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
57|KNR 2-15 Rurociaggi o $r.nom. 25 mm stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, w |m
d.3/0105-02 samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
analogia
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
58|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw szt.
d.3/0107-03 wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 25 mm
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne - budynki stuzby zdrowia. Hydrant wewnetrzny DN25|szt.
d.3/0120-01 zawieszany z wezem potsztywnym 25mm. o dtugosci 20m, zawor hydrantowy 25
z2.52.3.4. mosiezny z pradownicg na state podiaczong do weza. Szafka w kolorze bialym o
9903-02 gtebokosci 16cm. Catos¢ oznakowana tabliczka informacyjng ze znakiem CE, Cer-
analogia tyfikat zgodno$ci wydany przez CNBOP.
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagéw stalowych o potaczeniach spawanych o $r. 25-32 mm - ins- |m
d.3/0312-02 talacja gazowa.
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
61/ KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm - instala- | msc.
d.3/0302-02 cja gazowa
Obmiar dodatkowy - taczna diugos¢
3.00 m 3.000
1.00 msc. 1.000
RAZEM 1.000
62| KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazo- {100 m
d.3/0307-04 mierzem w budynkach niemieszkalnych - Srednica rurociggu do 65 mm
0.50 100 m 0.500
RAZEM 0.500

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21766 dla kierownik




