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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zawiera opracowanie systemu sygnalizaziru i oddymianie klatki

schodowej w Wojewddzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym,

Gorowo ltaweckie, ul. Armii Czerwonej 22 i 24

ZAKRES OPRACOWANIA

Projektem olgjte g instalacje i systemy:
System sygnalizacji garu,

Oddymianie klatki schodowe.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne rzeczoznawcy ds. pzpoprojekt architektoniczny.

Akty prawne:

(0]

(]

Prawo Budowlane. (Dz. U. 1995 nr 89, poz. 414)am@&niejszymi zmianami,
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Qd2 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie wraz
pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270 20@216, Dz.U. 2004 nr 109
poz. 1156 2004.05.27, Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1Z8®21.01, Dz.U. 2008 nr 228
poz. 1514 2009.01.01, Dz.U. 2009 nr 56 poz. 46 2008, Dz.U. 2010 nr 239 poz.
1597 2011.03.21)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010
r. w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow . (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719)

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakrdsuy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 nr 81, poz. 462),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003
r., W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniaregektu budowlanego pod wzglem
ochrony przeciwpgarowej (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137)

PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacjzpmowej — Czs¢ 1. Wprowadzenie
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o) PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacjipmwej -- Cz$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbiokspoatacji i konserwacji.

o  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd - Montaowych czéé¢ V
Instalacje Elektryczne — wyd. Min. Bud. i Przem.tViaud.

o PN-B-02877-4 Ochrona przeciwjarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta.

o PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestraeiai dymu i ciepta -- G&¢ 10:

Zasilacze.

OPIS TECHNICZNY
Opis zawiera opisy poszczegoélnych systemow:
System sygnalizacji garu,
Oddymianie klatki schodowe.

Opis obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynek Wojewddzkienmitala Rehabilitacyjnego,
Obiekt dzieli s¢ na trzy bryty:
Al - bryta od ulicy Armii Czerwonej, p¢ kondygnacji (piwnica, parter, giro 1, petro 2,
poddasze);
A2- bryta od strony zachodniej, dwie kondygnacjer{er, petro 1);
A3- bryta od strony wschodniej, dwie kondygnacjar{pr, pétro 1);
tacznik - na poziomie parteru guizy bryh Al i A3.
W budynku istnieje dziataga instalacji centrali oddymiggej na klatce schodowej w bryle
Al.
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SYSTEM SYGNALIZACJI PO ZARU

Zaprojektowano system alarmuzaou chroracy wszystkie powierzchnie catego
budynku wraz z przestrzeriklatki schodowej i szybow windowych.

Wszystkie wymiary natey sprawdz¢ w naturze. Weryfikacji musi podlega
przeznaczenie i ksztalt pomieszcz8astosowane marki wdzen s3 podane jako
przyktadowe. Mana wy¢, za zgoda inwestora i projektanta,agzen innych producentéw

ktorych rozwgzania g nie gorsze ri zaprojektowane.

Zakres ochrony systemu sygnalizacji pzarowej

W obiekcie zabezpieczeniem systemem SSP podlgyagstrzenie wiziwe (z
wyjatkiem matych pomieszcaesanitarnych), klatki schodowe, korytarze, pomiesna
techniczne. Nie stwierdzono wygpbwania przestrzeni mazystropowych wymagagych
ochrony.

W czesci budynku wyposzonych w stolark drewnian lub plastikovs, meble i
krzesta zawierace surowce w postaci pianki poliuretanowe] przgbgxaru mae
charakteryzowasie spalaniem z towarzysea silng emisp aerozoli.

W pomieszczeniach ogélnych, korytarzach, klatkadiodowych, magazynach itp,
mozna sé spodziewé pazaru pochodzcego od spalania papieréw, drewna, wykladzin
podtogowych, ptyt widrowych, tworzyw sztucznych.gmie tych materiatéw charakteryzuje
siec wydzielaniem s aerozoli, dymu, powolnym wzrostem temperatury, wiedkimi
ptomieniami. Ewentualny par w tych pomieszczeniach wemy zalicz¢ do powolnego
pozaruzarowego.

W pomieszczeniach technicznych, najbardziej prawdopry przyczyr pozaru
jest instalacja i urglzenia elektryczne.

System oparty ha mikroprocesorowej centralceapmwvej pracujcej w uktadzie linii
dozorowych ptlowych z maliwoscig indywidualnego adresowania wszystkich elementéw.
Instalacja sygnalizacji paru ma za zadanie uruchomienie sygnalizaajickowej,
powiadomienie PSP. Powiadomienie PSP jest poza&gakr opracowania. Nalezapewnt

analogow lini¢ telefoniczr do transmisji sygnatu do PSP. Celem monitorowapgmatu
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mozna zawrzé umow; ze wskazamprzez PSP firmmmonitorupca sygnaty na potrzeby PSP
wiacznie z dzierawg urzadzenia do przesytania sygnatéw UTA.

W sktad systemudala wchodzity nasipujace elementy :

centrala pearowa,

multisensorowe (optyczna i temperaturowa) czujkndy

podstawy czujek z izolatorem zwar

reczne ostrzegacze paru ROP,

sygnalizatory akustyczne,

moduty sterugco — monitorugce.

Linie dozorowe w konfiguracjigli wraz z izolatorami zwdrzapewniaj wysoky
odporndg¢ systemu na uszkodzenia linii dozorowej. Centrgsdesnu alarmu paru
wyposaona ledzie w panel z w§wietlaczem, drukarkzdarzé, bedzie umaliwiata
wystanie sygnatu o parze i awarii do PSP za pomddTA. Urzadzenie monitorujce jest
poza zakresem opracowania. Nglezysk& od PSP wskazanie sposobu monitorowania i
zawrze stosown umowe ze wskazamnfirma monitorupca sygnaty do PSP. Nieztina
bedzie analogowa linia telefoniczna. Do wykrywan@gru przewidziano zastosowanie
multisensorowych czujek dymu. Na rysunkach wyiéno jednak pomieszczenia gdzieaao
wystapi¢ para wodna, pytdulz zadymienie wynikajce z proceséw technologiczny,
projektupc tam czujki temperaturowe. W projekcie petgjzastosowanie czujek
wielosensorowych: optyczno-temperaturowych. Tameydaprojektowano czujki
temperaturowe naty wykorzyst& wytacznie czujnik temperatury. Zaprojektowana
zintegrowana czujka rozproszeniowa dymu i kaujemperatury dla wczesnego
wykrywania paarow tlewnych lub otwartych z lub bez obe&wondymu. Czujka mze
by¢ programowana i stosowana w zailesci od zabezpieczanego obszaru jako czujka dymu,
czujka ciepta lub czujka dualna dymu i cieptaarish paarowy po wykryciu dymu lub
wzroscie temperatury, lub po wykryciu dymu i wzote temperatury

» Czujnik dymu z automatyczradaptacj do warunkowsrodowiskowych bez
ustawiania parametrow,

= Stopier czutdci oraz klasa temperaturowa ustawiane zgodnie ZEN5S

= Analiza dymu wspierana funkcanalizy temperatury,

= Analiza stanu przedalarmowego przy 30% oraz pr&g psogu alarmowym,

= 2 stopniowe rozpoznania zanieczyszczenia,
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= Zintegrowany izolator zwar

= Automatyczna regulacja progu zadziatania kompeawganieczyszczenia
otoczenia,

= Filtr alarmoéw eliminugcy wystpowania alarmow fatszywych.

Powyzsze widciwosci pozwalag na zmniejszenie prawdopodolséwva powstania
alarmow symulacyjnych (fatszywych), jak rowniezestotliwosci dokonywania czynrigi
konserwacyjnych. Do wywotywania alarmuzasowego przez osoby przebyweg w
obiekcie przewidzianoetzne ostrzegacze paru rozmieszczone przy végjach
ewakuacyjnych, hydrantach oraz w miejscach iliwjacych personelowi, bez udawania
sie do wyj¢ ewakuacyjnych, po zauweniu zagraenia paarowego, ogtogialarm
pozarowy. Odlegté¢ miedzy recznymi ostrzegaczami parowymi nie przekracza 30 m.
Funkcje sterownicze oraz monitogog instalacji SAP realizowanedy przez moduty
sterujce i monitorugce. Moduty te umgiwiaja przekazanie do centrali sygnatéw
dyskretnych, w celu ich dalszej interpretacji ltdrewanie stykiem bezpotencjatowym.
Dzigki zastosowaniu opornikoOw koowych, wejcia $ monitorowane, a ewentualne
uszkodzenie pgtzen (przerwa lub zwarcie) - sygnalizowane przez céqtidla wszystkich

elementow sterggych i monitorugcych przewiduje gizastosowanie izolatorow zwar

Funkcjonowanie instalaciji

Zadziatanie czujki pgarowej wywotuje ALARM | STOPNIA (alarm wepny), ktory
jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przezred sygnalizacji pearu. Czas T1 tej
sygnalizacji przeznaczony jest na zgtoszenigosrsonelu obstugagego i potwierdzenie
alarmu. Po potwierdzeniu alarmu przez obshegntrala wyznacza czas T2 przeznaczony ha
rozpoznanie sytuacji garowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potiziemia alarmu
lub nie skasowanie alarmu w czasie T2 wywota ALARMSTOPNIA (alarm zasadniczy).
Alarm ten spowoduje zadziatanie gdzer wykonawczych sterowanych przez system
sygnalizacji paaru (sygnalizatoréw i oddymiania klatki schodowg&jjuchomienie gcznego
ostrzegacza paru bez sygnalizacji czujki wywotuje ALARM | STOPA po rejestracji
alarmu z czujki pgaru wckniecie przycisku ROP wywotuje alarm [| STOPNIA. Ustaile
czasu T1i T2 naley dokon& po zbadaniu rzeczywistych czaséw na obiekcie. C2asie
powinien przekracza30 sekund, czas T2 nie powinien przekré&ainut.
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Sterowanie urzdzeniami zabezpieczenia przeciwp@arowego budynku
Wykorzystupc moduty steruyjce instalowane w g¢li projektuje s¢ sterowag
nastpujacymi elementami zabezpiegzprzeciwpaarowych w przypadku paru:
» Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi
W przypadku pgaru centralka sygnalizacji paru przekazuje poprzez modut
sterupcy sygnat do zasilaczy sygnalizatorow akustycznywstpuje uruchomienie
sygnalizacji dwigkowej;
» Sterowanie wyjczeniem central wentylacyjnych
W przypadku pgaru centralka sygnalizacji paru przekazuje poprzez modut
sterupcy sygnat roziczapcy zasilanie centrali wentylacyjnej na poziomiester i na
poddaszu;
» Sterowanie projektowarcentraj oddymiajca na klatce w bryle A2
W przypadku pgaru centralka sygnalizacji paru przekazuje poprzez modut
sterupcy sygnat uruchamiagy centrat oddymiapca na klatce w bryle A2.
* Przewidziano moduty stemge przy drzwiach rozsuwanych napowietjggich na

potrzeby oddymiania klatki schodowej w bryle Al.

Monitorowanie urzadzen zabezpieczenia przeciwp@arowego budynku
Zaprojektowano:
* monitorowanie zasilaczy syren alarmowych,
* monitorowanie projektowanej centrali oddymi=gj w bryle A2 i istniegjcej centrali

oddymiapcej na klatce schodowej w bryle Al.

Montaz instalaciji

Montaz wykonywa: zgodnie z obowgizujgcymi w kraju normami i przepisami.

Uwagi dodatkowe:

* Sposbéb wykonywania pgdzen miedzy elementami linii podano na rysunkach
instalacji. Padczenia wykoné kablem typu YNnTKSY 1x2x1 wegganym do rur
winidurowych fil8 podtynkowo mocowanych do sufitw (piwnicy) lub
uktadanych w korytach instalacyjnych. Korytka uldadawsze od korytarza w
strore okna dla kadej czujki. Na korytarzu, w razie potrzeby, kableyd w
korytach o wgkszym przekroju. Wybér sposobu ukfadania okablowani

9
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podtynkowy (w rurach instalacyjnych) lub natynkowy korytkach kablowych)
uzgodné z inwestorem. Przé&gia przezsciany i stropy bdace elementami
wydzielen pazarowych naley uszczelnt za pomog odpowiednich mas
uszczelniajcych.

» Czujki instalowa zawsze bezpgoednio na stropie.

* Podczas monfa sprawdz& numeragj i nazwy pomieszcze Dane te $
niezledne do wykonania opisu tekstowego w centrali. Napeynieszcze, ich
numeracg; oraz nazwy stref oké@a¢ w porozumieniu z Zamawiggym
(Uzytkownikiem).

* W przypadkach kolizji lub zbten zachowd odlegiad¢ 50 cm czujek odcian,
podcagow, przewodow wentylacyjnych (o ile przebiegajne w odlegtéci
mniejszej nt 15 cm od stropu), opraswietlnych itp.

* Zachowd odlegta¢ min. 1,5 m od kratek wentylacyjnych nawiewu i wgwi.

e Zachowd, o ile jest to tylko mgliwe, odlegté¢ min. 30 cm przewodow instalacji
SAP od innych przewodow i kabli elektrycznych.

* Pocatki i konce linii dozorowych prowadzone w gziach pionowych instalaciji
prowadz¢ w osobnych rurach, przy czym dopuszczassbsowanie wspolnej rury
dla ,pocztkow” i wspolnej rury dla ,kacow” linii petlowych.

* Reczne ostrzegacze paru instalowa na wysokéci 1,2-1,6 m od podtogi.

* Centrat sygnalizacji pearu zainstalow&d na wysokeéci umazliwiajacej tatwy
odczyt informaciji z jej pola odczytowego.

* Wszystkie zmiany powstale podczas mantainstalacji naley nanigé¢ na
egzemplarz powykonawczy projektu.

* Oznaczenia linii wykonazgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006: zastoséwabel

w kolorze czerwonym lub oznaczenia przewodu co 2 m.
Zasilanie instalacji

Projekt zaklada zasilanie podstawowe 230 Ydprzmiennego z wydzielonego pola

rozdzielni gtéwnej obiektu.

10
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UWAGA! Do obwodu zasilajgcego SAP nie wolno przyczat innych
odbiornikéw energii elektrycznej. Pole podjczenia zasilania oznacay napisem
.CENTRALA SAP” .

Polczenie kablowe wykorta jako nierozaczne. Stosowa odpowiednie zasady
ochrony przeciwpotaniowej.
Projekt przewiduje zastosowanie centralki SAP wgpose] w zasilanie awaryjne

zapewniajce prae przez 72 h dla stanu czuwania i 0.5 h dla staaural.

Lokalizacja urzadzen
Projekt przewiduje lokalizagjpodstawowych ugdzen systemu alarmu p@aru w
nastpujacych miejscach:
» Centrala pgarowa w recepcji w bryle A3 na kondygnacji 0,
e Czujki multisensorowe umieszczone na sufitach ngod rysunkami,
* Reczne ostrzegacze parowe umieszczone przy klatkach schodowych i w
gtéwnych ciggach komunikacyjnych i przy centrali sygnalizaciaru,
» Moduly monitorujce i sterujce przy zasilaczach sygnalizatorow
dzwickowych, centralach wentylacyjnych, centralach odidygoych i
drzwiach napowietzragych

* Sygnalizatory akustyczne — w gtownychgach komunikacyjnych.

Wymagania dla urzadzen

Zgodnie z polskimi normami i przepisami poszczegalrgdzenia musg posiada
certyfikaty,$wiadectwa kwalifikacyjne, homologaoprazswiadectwa o dopuszczeniu do
stosowania w Polsce, wydane przez stosowne ingytdia nasipujacych systemow:

. Systemy SAP - centralki oraz pozostategdezenia systemow w tym zasilacze

sygnalizatorow akustycznych — CNBOP.

Uwagi ogdlne
. Zaprojektowane instalacje musay¢ wykonane zgodnie z postanowieniami
aktualnie obowgzujgcych norm, przepiséw i wytycznych oraz zaleceniami

producentow poszczegolnych systemow;

11
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. Sposob uktadania kabli teletechnicznych uagiteod innych instalaciji

elektrycznych w obiekcie. Kable powinnydghronione przed uszkodzeniami

poprzez utaenie ich w wydzielonym korytku lub w rurach ochrgnh PCV. Przy

uktadaniu kabli naley zachowa jak najwiksze odlegtéci od innych instalacji

elektrycznych, dla instalacji o napiu 230 V i wyzszym (min. 30 cm).

. Ekrany kabli i obudowy uggddzer uziemia& zgodnie z wymaganiami

producenta w celu zapewnienia odpowiedniej ochtpramniejszenia ¢tli sprzezen,

zakioce, przestuchow itp.

Zestawienie urzdzen

rury instalacyjne fi 18 mm

pozycja jm ilos¢
Centrala pgarowa wyposzona w akumulatory zasilania
awaryjnego zapewajgcego zasilane na 72 godziny czuwania kpl 1
minut pracy w stanie alarmowania. ’
W projekcie uyto centrali Schrack Seconet IP MX
Zewretrzny panel obstugi kpl 1
W projekcie uyto B5-MMI-CIP '
optyczne czujki dymu szt. 167
temperaturowe czujki garu szt. 12
w projekcie wiyto czujek multisensorowych MTD 533 szt 179
podstawy czujek z izolatorem zwar szt 179
w projekcie iyto podstaw USB 501-1/6 )
reczne os_trzegacze paru ROP szt 23
w projekcie ayto MCP 545X-2 )
moduty sterujco — monitorujce 1 wyfcie monitorowane 1
wejscie monitorowane szt. 12
w projekcie uyto BX-O214
Sygnalizatory akustyczne szt 19
w projekcie ayto Sak-7 )
Zasilacz certyfikowany z podtrzymaniem zasilania sijren
alarmowych szt. 2
w projekcie ayto Merawex ZSP135-DR-2A-1
Przewdd YDY 3x1 m 60
Przewod HDGS 3x1 m 400
Przewod YnTKSYekw 1x2x1 w izolacji koloru czerwoimmeg m 2700
Zabezpieczenia nadmtowe S10A na szyDIN szt. 1
Styczniki do central wentylacyjnych szt. 2
Listwy instalacyjne wymiary: 11mm x 10mm i 15 mni@ mm
OPCJA m 2500

12
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Podano przyktadowe typy udzer. Mozna zastosowa po uprzedniej zgodzie
projektanta, inne, rownowae urzdzenia.
Obliczenia

Obliczenia ptli, adreséw, prdu, pojemnéci akumulatorow podano dla centrali
Schrack Seconet IP MX.
W przypadku #@ycia innego typu nalg wykona obowigzkowo obliczenia dla

zastosowanego rozgzania.

13
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Integral - Bilans pradowy

SEHRAL KN

$ EC O N E T

Projekt: SZPITAL

Projekant: Marek Kucman

dotyczy IRP 7.2

Dato obliczen: 2014-07-21

Konfiguracjo akumulatorow:

Typ akurmul.! CTM CT24-12 ~ Poj. #namionowa: 24 Ah Prad zasilacza: TA
Liczba par: 1 - Poj. efektywna: 24 Ah Czas buforowania: T2 h
Czas buforowania - il

Poj. catkawita: 24 Ah syslamy speaciaine: 72 h
Komponenty CS5P Prad dozors:  Prad alarmu:
Panel obslugi: (pusty) - I 0,00 18,00
Slot 1 BS-MCU - 35,00 35,00
St 2 BS5-DXI2 =i [ mwiBus w uiyei 35.00 35,00
Siat 3 (pusty) o [~ MMIBus w uzyciu .00 .00
Slot 4 (pusty) =l T MviBus w udych 0,00 0,00
Slot 5 (pusty) [ MMIBus w uzyciu 0,00 0,00
Slot & (pusty) [ MM Bus w uzyoiu 0.00 0,00
Slot 7 (pusty) [~ MMl Bus w uyciu 0.00 0,00
Siot B (pusty) >l [T MVIBus w uzycu 0,00 0,00
Slot o BS-BAF - I_ Wil Bus w udyciu 30,00 30,00
Siot 10 B5-PSU - ‘ 31.00 31,00
Skot 11,12,13  B3-RELx - Obcigzenie pomijaine - pradowy impuls przefgczajacy 9 mA w czasie 10 ms
Urzadzenia na MMI-BUS: Prad dozorowy:  Prad atarma: llode;  Prgd dozors:  Prad atamu:
B5-MMI-CIP (pole MAP) 0,00 0,00
B5-MMI-CPP (pale MAP z drukarka) 0,00 0,00
BS-MMI-HCIP (pole High-End) 0.00 0,00
B3-MMI-EATEL, B3-MMI-IFEL 0,00 0,00
B3-MMI-EATIZ, B3-MMI-IPES 0.00 0,00
B3-MMI-FPA (Austria) 0,00 0,00
B3-MMI-FPS (Szwecia) 0,00 0,00
B3-MMI-LHD 0,00 0,00
B3-MMI-FAT (Niemcy) 0,00 0,00
BA-MMI-IPS (Szwerja) 0,00 0,00
B3-MMI-CIP (pole Integral) 0.00 0,00
BA-MMI-CIP-VdS (pole Integral) 0,00 0,00
B3-MMI-CPP {pole Integral z drukarka) 0,00 0,00
B3-MMI-CPP-AdS (pole Integral 2 drukarka) 0,00 0,00
Pamijalny pobdr prgdu preez diody na tablicach EAT - brak obcigéenia w rybie normalne) p

Prad sumaryczny CSP: 131,00 150,00 mA
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Integral - Bilans pradowy

ltaweckie

SIECHRBRALKN

5 E C

o N

E

T

Projekt: SZPITAL

Projekant: Marek Kucman

dotyczy IRP 7.2

Data obliczen: 2014-07-21

Frad sumaryczny. 0,00 0,00 mA

B5-DXI2 Prad alarmu; o Prad dozoru:  Prad alarmu:
(maks. 3 alarmy na petle prey wsp. 0,7)

Q5D 2000 (350 531K - LKM 531) 0,00 0,00
DMD 2000 0,00 0,00
Schrack STD 531 0,00 0,00
CUBUS MTD 533 | 0,00 0,00
CUBUS MTD 533X 179 30,69 52,11
BA-UPI ' 0,00 0,00
BX-UPI| 0,00 0,00
BA-AP| 0,00 0,00
MCP 535X | 0,00 0,00
MCP 545X 23 2,96 13,67
BA-AIM 0,00 0,00
Bx-AIM 0,00 0,00
BA-OI3 0,00 0,00
BA-IOM 0,00 0,00
BA-IM4 0,00 0,00
BA-REL4 0,00 0,00
BA-RGW 0,00 0,00
S0 3824 0,00 0,00
BA-SOL {low) 0,00 0,00
BA-SOL (high) 0,00 0.00
BA-FOL 0,00 0,00
BX-013 0,00 0,00
BX-D214 12 10,80 13,50
BX-IOM ' 0,00 0,00
Bx-IM4 0,00 0,00
BX-REL4 0,00 0,00
BX-RGW 0,00 0,00
BX-ESL 0,00 0,00
BX-S0L {low) 0,00 0,00
BX-SOL (high) 0,00 0,00
BX-FOL 0,00 0,00

Prad sumaryczny: 44 44 79,29 mA
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Integral - Bilans pradowy

SICHRAL K

5 E C O N E T

Projekt: SZPITAL

Projekant: Marek Kucman

dotyczy IRP 7.2

Data ebliczen; 2014-07-21

Inne urzadzenia
Pozostate urzgdzenia zasilane z zasilacza centrali:

(mp. sygnalizatory, caufkd infowe dymu, rzymacze drawiowe....| Prad sumaryczny:

Prad dozore:  Prad sdarmu:

100,00 |ma

Urzgdzenia specjalne
Urzadzenia zasilane z zasilacza centrali zgodnie z norma TRVE 123:

Prad dozons:  Prad atamu;

{np. Systemy zasysajgce, ...) Wprowadz dane: _;mh

Prgd dozors;  Prad alamu:
WYNIKI 0,275 0,229 A
minimalny prad ladowania (80% w 24h) pojemnoit znamicnowa * 0,05 1,200 A
wymagana pajermnnost akumil, "Sazorewanie” prad dozorowy * czas buforowania w st. dozorowania 19,832 Ah
wymagana pojemnoét akumul. "dozorowanie SDS"  prad dozorowy * prad dozorcwy 505 * czas buforowama w st doze 0,000 Ah
wymagana pajemnoss akumul, “alarmowanie prad alarmaowy * czas buforowania w st alarmu 0,115 Ah
wymagana pojemnoéé akumul. Suma (d+a)  {"Dozorcwanie” + "Dozorowanie CZ5" +"Alarmowania”) 19,947 Ah
dostgpny prad alarmowy maks. prad zasilacza - prad w st, alammowania 6,771 A
dostepny, buforowany prad w stanie dozor, (efektywna poj. akumul. - wym. poj. akumul. Yczas buforowania 0,056 A
dostepny, niebulorowany prad w st dozor, maks. prad zasilacza - prad dazor. - min. prad tadowania 5,525 A
maks. wartosé na zaciskach pomiar. PSUS (SO 116,00 mV
warloéd pomiarowa na zasilaczu PSUS (SOmYA)Y 13,77 mV
czas buforow. (dozorowanie + alarm) DK

tadowanie do 80% poj. akum. w 24h

OK

16



SZPITAL REHABILITACYJNY Go6rowo ltaweckie

Tabela petli dozorowych
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1/ 46
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modut 20 4l
02+13, 14

O1+11,12

centrala went.

I/O

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1
1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

petla / nr |czujka| TEMP | ROP
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2 | 43
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2 | 47
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2/ 49
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2 /] 51
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2 | 67
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86 57 12 10
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02+13, 14

modut 20 41

01+11,12
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3/ 32
3/ 33
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3
3

3/ 35
3/ 36
3/ 37
3/ 38
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ODDYMIANIE GRAWITACYJNE KLATKI SCHODOWEJ

Opis systemu

Do usuwania dymu na klatce schodowej zaprojektovekmo oddymiajce
wyposaone sitownik, sterowane i zasilane za pognoentrali oddymiajcej. Okno - klapa
oddymiapca jest cgscig grawitacyjnego systemu oddymiania ishdo odprowadzania z
systemu oddymiania i sty do odprowadzania z wirza budynku dymu i ciepta
powstagcego w trakcie paaru. Klapa zostaty zaprojektowane nad kiagkhodow jako okna
o wymiarach takich jak okno istnige.

Powierzchnia czynna klap oddynyeych liczona jest od powierzchni klatki
schodowej na parterze jako najkszej powierzchni klatki schodowej na najmniej katnej

kondygnaciji.

Obliczenie powierzchni klap oddymiagcych

Zgodnie z PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjneodprowadzania dymu i ciepta,
punkt 4.1 czynna powierzchnia klap oddyregich powinna wynosico najmniej 5%
powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodpwe

Powierzchnia klatki schodowej 14,50 m
Wymagana powierzchnia czynna klap: 14,568 ;1% = 0,725 th

Z godnie z PN-B-02877-4 minimalna powierzchnia atwpod klag dymows dla klatki
schodowej powinna wynasto najmniej 1 rh

Zaprojektowano okno oddymigje Euro-SHEV uchylne wewtrzne wyposaone w 2xKA
34/1000 L+P SM-BSY o wymiarach 140 x 120 cm (wymisprawdz¢ w naturze) o
powierzchni czynnej oddymiania 0,737.m

Okno ro-SHEV jest a&cig grawitacyjnego systemu oddymiania ighddo odprowadzania z
wnetrza budynku dymu i ciepta powsiaggo w trakcie paru Podczas normalnych
warunkow eksploatacji okno sty do przewietrzania i daietlenia pomieszczenia. Posiada
dwa sitowniki elektryczne (24V), ktore poprzez sgbalektryczny podany z systemu
sterowania, podnoszkrzydto. Okno oddymiage FSP zostato wyprodukowane i
certyfikowane zgodnie z wymaganiami zharmonizowaioemy EN 12101-2:2005.

Powierzchnia geometryczna okna oddyguapo: 1,68 M
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Obliczenie powierzchni napowietrzania

Zgodnie z PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjneodprowadzania dymu i ciepta,
punkt 6 geometryczna powierzchnia otworéw wlotowpchwietrza powinna kyco najmniej
30% wicksza nk suma powierzchni wszystkich klap.
Powierzchnia geometryczna okna oddyguago: 1,68°m
Wymagana powierzchnia geometryczna napowietrzenia: 1,68 fx 130% = 2,184 m
Powierzchnia geometryczna drzwi w@pwych (jedno skrzydto): 1,3mx2,0m =2,6 m

Geometryczna powierzchnia otworoéw wlotowych spefmamowy warunek
powierzchni 130% powierzchni geometrycznej klapgydiajcej.

W pozostatej cgsci otworu okiennego mma zamontowazwykte okno lub

zamurowa.

SYSTEM DETEKCJI DYMU | STEROWANIA ODDYMIANIEM

Opis systemu

Do usuwania dymu na klatce schodowej zaprojektovkdaq® oddymiapca
wyposaong w sitowniki sterowan i zasilara za pomog centrali oddymiajce;.

Klapa posiada sitowniki elektryczne (24V), ktorepprez sygnat elektryczny podany z
systemu sterowania otwiera ktagNorma EN 12101-2 (Systemy kontroli rozprzestraara
sie dymu i ciepta, cz.2: Wymagania techniczne dadgezklap dymowych), podaje
wymagania dotycgce tradycyjnych klap dymowych montowanych na daggadnie z
normg EN 12101-2 system oddymiania powinien starddwmpletne rozwjzanie
oznakowane znakiem CE, zgodnie z Dyreki\88/68/WE. Zaprojektowane okna
oddymiapce g przetestowane i certyfikowane.

Okna oddymiajce g sterowane przez centralkddymiajcs. Do centrali podjczone
sg czujki dymu. W przypadku wykrycia dymu na klatehedowej centrala oddymigja
otworzy okna oddymigge i drzwi do napowietrzania klatki schodowej. Oteia okien
oddymiapcych i drzwi napowietrzagych mae réwnie: nasgpic r¢cznie: przez nagmniecie
recznego przycisku oddymiania ROP. RPO jednéimieeinformuje o stanie systemu:
obecndci zasilania, stan gotowa, uszkodzenia. Przyciski RPO zaprojektowano aickl

schodowej na kalej kondygnacji. Napowietrzanie w klatce schodogrepwidziano za
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pomog drzwi wefciowych do budynku otwieranyckaznie lub automatycznie i drzwi
prowadacych do klatki schodowej otwieranych automatyczwWieprzypadku ¢czneg
otwierania drzwi wejciowych do budynku naky zapewnt mazliwos¢ otwarcia drzwi od
zewnytrz oraz wyposay¢ je w samozamykacz z funlgdplokowania skrzydet w pozycji
otwartej.

Detekcja dymu za pomegoptycznych czujek dymu zlokalizowanych na klatce

schodowej.

Dobor central oddymiajacych

Na klatce zaprojektowano centralddymiaca RZN 4503-T zintegrowanz
przyciskiem g¢cznego oddymiania. Sitownik przewidziany do otwarkiapy posiada pd
znamionowy 2 A przy naptiu zasilania 24VAC. Centralka RZN 4408-K obstugpijgd
znamionowy 3A przy napciu zasilania 24VAC i &dzie wystarczajca do obstizenia
sitownikéw klapy oddymiajcej. W przypadku zastosowania sitownikow @keizej mocy
nalezy odpowiednio dobrawickszy centrad.

Centrale kontroluj ciggtos¢ linii napedow, czujek i przyciskow oddymiania oraz
posiadaj optyczmny sygnalizag uszkodzenia, alarmu i zasilania. Sygnalizacja ta
zlokalizowana jest na ptycie gtdwnej centrali. Imf@acje dotycgce stanu systemu (obeéod
zasilania, stan gotowoi, uszkodzenia)gstakze dosgpne na ptycie przyciskoweeznych
oddymiania typu RT42-ST.

Centrale typu RZN majmazliwosé:

* recznego uruchomienia alarmu z przyciskéw oddymitypa RT,

» automatycznego uruchomienia z czujek.

Centrat nalery wyposay¢ w akumulatory zapewnigje czas podtrzymania awaryjnego
przez 72 godziny.

Na wypadek pgaru stwierdzonego przez persongilbprzez inne osoby, zostato
zapewnionegczne otwieranie klap za pompprzyciskéw RPO typu RT zlokalizowanych na
wszystkich kondygnacjach na klatce schodowej oeaenepcji. Podczas otwarcia klap w
funkcji oddymiania naley sprawdzt¢ czy zostaty otwarte drzwi celem napowietrzenidekia
przeszkok personel i stosogvprocedug zapisé w instrukcji posgpowania na wypadek

pozaru.
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Zestawienie materiatow

opis jm ilos¢
Centrala RZN 4408-K, Akumulator 12V / 3,2Ah szt. 1
Akumulator 12V / 3,2Ah szt. 2
Przycisk RT 45 szt. 3
Przewod YnTKSY 4x2x1 (do przyciskow) m 150
Przewod E90 (HDGS 3x1) (do sitownikow) m 20

okno oddymiajce Euro-SHEV uchylne wewtrzne wyposaone w
2xXKA 34/1000 L+P SM-BSY o wymiarach 140 x 120 cny(wary| kpl. 1

sprawdzt w naturze) o powierzchni czynnej oddymiania 0,#87

Przewdd zasilapy centra¢ oddymiajca E90 (HDGS lub HTKSH
3x1)

m 100

Wytacznik nadpgdowy 10A na szy@ DIN szt. 1

okno 140 x 80 do uzupetnienia otworu okiennego
OPCJA kpl. 1

zamurowanie otwory 140 x 120 cm

urzadzenie blokujce skrzydta drzwiowe w pozycji otwartej kpl. 2

Montaz instalacji
Montaz wykonywa: zgodnie z DTR producenta, ob@&ujacymi w kraju normami i
przepisami.
Uwagi dodatkowe:
 Celem unikn¢cia kolizji zaleca s przeprowadzenie moria instalacji
oddymiajacej w koordynacji z innymi brzami.
e . Obwody linii wykonawczych wykorgakablem o odporriei ogniowej E90 3x1.
Przewody uktada na uchwytach niepalnych E90 posiadgch stosowny

certyfikat. Spos6b mocowania musiclggodny z aprobattechnicza.
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* Przefcia przezsciany i stropy bdace elementami wydzietlepazarowych naley
uszczelnt za pomog odpowiednich mas uszczelrjaych.

* Reczne przyciski oddymiania instaloavaa wysokéci 1,2-1,6 m od podtogi.

» Wszystkie zmiany powstale podczas mantainstalacji naley nanigé¢ na
egzemplarz powykonawczy projektu.

* Oznaczenia linii wykonazgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006.

Zasilanie instalacji

Projekt zaktada zasilanie podstawowe 230 ¥dprzmiennego z wydzielonego pola
rozdzielni gléwnej obiektu, z przed wagiznika gtdwnego pidu.

UWAGA! Do obwodu zasilajacego systemu oddymiania nie wolno przytzat
innych odbiornikéw energii elektrycznej. Pole podiczenia zasilania oznacay napisem
+CENTRALA ODDYMIANIA”

Polczenie kablowe wykorta jako nierozaczne. Stosowa odpowiednie zasady
ochrony przeciwpotaniowej.

Projekt przewiduje zastosowanie centralki wypose] w zasilanie awaryjne
zapewniajce prae przez 72 h ijednokrotne uruchomienia systemu.

Uwagi ogolne
. Zaprojektowane instalacje musay¢ wykonane zgodnie z
postanowieniami aktualnie obayzujacych norm, przepiséw i wytycznych
oraz zaleceniami producentow poszczegoélnych systemo
. Sposob uktadania kabli teletechnicznych uagiteod innych instalacii
elektrycznych w obiekcie. Kable powinnydghronione przed uszkodzeniami
poprzez utaenie ich w wydzielonym korytku lub w rurach ochrguh PCV.
Przy uktadaniu kabli naly zachowa jak najwieksze odlegtéci od innych
instalacji elektrycznych, dla instalacji o ngpu 230 V i wyszym (min. 30
cm).
. Ekrany kabli i obudowy uggdzen uziemia zgodnie z wymaganiami
producenta w celu zapewnienia odpowiedniej ochtpramniejszenia gli

sprzzen, zaktocd, przestuchow itp.
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. Nalezy zapewnd otwieranie drzwi weciowych do klatki schodowej od
zewmytrz oraz wyposay¢ oba skrzydta w uggddzenia pozwalage na
zablokowanie ich w pozycji otwartej (samozamykadrakad, stopki
blokujace, kliny blokugce). W razie uruchomienia systemu oddymianiazyale

otworzy¢ oba skrzydta drzwiowe.

Wskazdéwki montazowe

Przed montzem urzdzer nalezy upewné sie, ze warunkisrodowiskowe odpowiadaj
wymogom i § zgodne ze stawianymi przez producenta. Po ustawiemdzen nalery
sprawdzé stan padczen srubowych aparatury i ospgtul elektrycznego oraz pmizen
przewodow - zaciskow. Momenty dekeniasrub zgodnie DTR producenta.

Montaz instalacji powinien by wykonany przez wykwalifikowany personel z zastoaniem
wiasciwych materiatow.

Przed montzem drabinek kablowych, bruzdowaniem, rur i listew
elektroinstalacyjnych wykorarasowanie uwzgtniajgc konstruka budynku oraz
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami. Trasa powinnadyyrosta umaliwiajgca konserwagji
rozbudowe. Trasy powinny b§ prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konktije
wsporcze i uchwyty przewidziane do zémia na nich instalacji teleelektrycznych oraz siprz
i osprzt instalacyjny, powinny byzamocowane do podita w sposob trwaty, uwzediniajgc
warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przejcia obwodow instalacji teleelektrycznych przemny, stropy i itp.
powinny by chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione nadéeni ognioochronnymi
odbudowugcymi wytrzymata¢ ogniowy tych elementow. Pe¢zenia m¢dzy przewodami
oraz mgdzy przewodami i innym wypoganiem powinny b§ wykonane w taki sposob, aby
byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. Rodzajezefroje przewoddw podano w
dokumentaciji projektowe|. Natg sprawdzt¢ czy zaprojektowane przewody zapew#iaj
wiasciwy spadek nagcia.

Wszystkie elementy wyposania powinny b¥ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone
projektowane warunki chtodzenia.

Instalacja teleelektryczna powinnachyykonana tak, aby nie wygtowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie railzy t instalacy a innymi instalacjami, a w szczegood
elektrycznymi, stanovacymi wyposaenie obiektu.
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Urzadzenia odiczapce powinny by zainstalowane w sposéb zapew:is;
odfgczenie instalacji elektrycznej, obwodow lub posggirych aparatow, gdy jest to
wymagane ze wzgtlu na konserwagj sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub nagraw
Wyposaenie teleelektryczne powinno dyainstalowane i rozmieszczone tak, aby zap&wni
do niego dosp, gdy jest to niezlane, tj.:

- odpowiedn przestrzé dla umaliwienia montau oraz wykonania przewidywanych

zmian i wymiany poszczegolnychedzi wyposaenia,

- dostp obstugi do wyposania w celu sprawdzenia, przgdl, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposania elektrycznego powinny bylobrane z uwzgtinieniem
maksymalnych piddw roboczych (wark@ skuteczna pidu przemiennego), ktére mpg
wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uedigieniem pgdéw mogcych
wystgpi¢ w warunkach zaktéceniowych w oklenym czasie, podczas ktorego redoy
spodziewany przeptyw pdu przegzeniowego.

Wszystkie elementy wyposania powinny b§ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenieodowiska, na ktére magoy¢
naraone.

Gdy w przypadku pojawieniagshiebezpieczgstwa zaistnieje konieczd
natychmiastowego wytzenia zasilania, ugdzenie wyczapce powinno by tatwo dosgpne
i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uouaknia.

Przewody instalacji teleelektrycznych uktada sposéb podany w dokumentacji projektowej:

- natynkowo w rurach instalacyjnych

natynkowo za pomacuchwytéw (dotyczy kabla o odporéw ogniowej),
- podtynkowo w rurkach instalacyjnych,
- podtynkowo pod tynkiem grukoi co najmniej 5 mm (dotyczy kabla o odposcio
ogniowej),
- nadrabinkach kablowych i kanatach instalacyjnych.
Elementy systemow teleelektrycznych montéwamiejscach podanych w dokumentaciji
projektowej przy zachowaniu zasad podawanych poreducenta w DTR. Naky zachowa

wskazania normowe i techniczne dotyoz lokalizacji czujek dymu.
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Konserwacja i serwis systemu oddymiania
Konserwag} i serwisowanie systemy prowadzgodnie z DTR producenta i
wytycznymi zawartymi w PKN-CEN-TS 54-14.
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